BUNDESREPUBLIK ® Offenlegungsschrift 

DEUTSCHLAND 33 Jgg ^ , 




DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



® Aktenzeichen: 
<§) Anmeldetag: 
® Offenlegungstag: 



100 33 866.6 
12. 7.2000 
1. 3.2001 



® Int. CI. 7 : 

G06F3/00 

G 06 F 17/30 
G 09 F 27/00 
H 04 L 12/00 



(O 
<0 
00 

CO 
CO 

o 
o 



UJ 

Q 



® Unionsprioritat 

11-217981 30.07. 1999 JP 

® Anmelder 

International Business Machines Corp., Armonk, 
N.Y., US 

® Vertreter 

Duscher, R., Dipl.-Phys. Dr.rer.nat, Pat-Ass., 71034 
Boblingen 



@ Erfinder: 

Minami, Kazuhiro, West Lebanon, N.H., US; Zettsu, 
Koji, Fujisawa, Kanagawa, JP;Tsuchitani, Hajime, 
Kamakurashi, Kanagawa, JP; Higuchi, Satoshi, 
Yokohama, Kanagawa, JP; Tsuchiya, Masakazu, 
Yokohama, Kanagawa, JP 



<0 
CO 
00 

CO 
CO 

o 
o 

UJ 

Q 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt 

© Verfahren und Vorrichtung zur Entscheidung uber die Anzeige von Informationen und Speichermedium, das 

em Softwareprodukt speichert, urn uber die Anzeige von Informationen zu entscheiden 
® Es ist eine Aufgabe der Erfindung, Inhalte, die in eine 

Seitenschablone eingebettet werden sollen, oder Seiten- 

layouts dynamisch zu andern, ohne eine HTML-Datei zu 

editieren oder ein Serverprogramm wie zum Beispiel CGI 

oder dergleichen zu korrigreren. 

Aufbau 

Ein Sen/let, das uber die Informationen verfugt, um einen 
Anzeigebereich und ein Anzefgeattribut, das zur Steue- 
rung von Anzeigen dient, als Parameter in einer Seiten- 
schablone anzugeben, wird festgelegt. Wenn das Servlet 
auf der Seite des Webservers erkannt wird, wird eine Viel- 
zahl von Teil-Beans angegebeh, die gespeichert werden, 
indem sie Informationen zugeordnet werden, die den An- 
zeigebereich angeben. Die Informationen zur Verknup- 
• fung von Bilddaten, um ein Objekt zu bilden, das in den 
i Anzeigebereich eingebettet werden soil, und Informatio- 
« nen uber den URL des Verbindungsziels fur die Teil-Beans 
als Eigenschaften festgelegt. AuRerdem werden den Teil- 
Beans Anzeigebedingungs-lnformationen wie zum Bei- 
spiel Ablaufplaninformationen oder dergleichen zugeord- 
net. Eine Anzeigebedingung wird von jeder der Teil-Beans 
gepruft, die gespeichert werden, indem sie den Informa- 
tionen zugeordnet werden, die den Anzeigebereich ange- 
ben, um die Bilddaten zur Bildung eines in einen Anzeige- 
bereich einzubettenden Objekts, Informationen uber den 
URL des Verbindungsziels oder dergleichen entspre- 
chend den Verbindungsinformationen abzurufen, die als 
Eigenschaften der Teil-Beans dienen, welche die Anzeige- 
bedingung erfullen, und um die HTML zu ... 
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Beschreibung 

Ausfuhdiche Beschreibung der Erfindung 

Bcrcich der Erfindung 

Die voriiegende Erfindung betrifft ein System zur dyna- 
mischen Anderung der auf einem Wcbbrowser anzuzeigen- 
den Informationen, insbesondere ein System zur dynami- 
schen Anderung der Daten, die in eine Seitenschablone ein- 
gebettet werden sollen. 

Stand derTechnik 

Es gibt eine Technik, die von den Informationen, die als 
Webseite angezeigt werden sollen, Informationen, die nicht 
haufig geandert werden miissen, als HTML-Schablone ver- 
wendet und von den Informationen, die als Webseite ange- 
zeigt werden sollen, haufig zu andemde Informationen in 
die Schablone einbettet und sie anzeigt, wie in den verof- 
fentlichten ungepruften Patentanmeldungen mit der Num- 
mer 10-198596, 11-85727, 10-334086 und 11-66152 ofiFen- 
gelegt wurde. 

Die vorstehende Technik verwendet jedoch ein System 
zur Auswahl von Daten, die in die Schablone eingebettet 
werden sollen, und zur Kennzeichnung eines Zugriffsver- 
fahrens, eines Layouts, eines Datenformats oder dergleichen 
durch ein OGI-Ptogramm, wie in Fig. 29 gezeigt ist, oder 
ein System zur Einbettung eines Programms, um auf vorher 
festgelegte Daten zuzugreifen und die Daten entsprechend 
einem vorher festgelegten Format anzuzeigen und das Pro- 
gramm in eine Schablone zu integrieren, wie zum Beispiel 
eine Java-Bean, um auf Daten zuzugreifen, wie in Fig. 30 
gezeigt ist 

Ein Datenbankname, ein Dateiname oder dergleichen ist 
in dem CGI-Programm oder der Java-Bean fest beschrieben. 
Um die Informationen fur eine andere Datenbank oder den 
Inhalt einer anderen Datei oder dergleichen in eine Scha- 
blone zu integrieren, ohne den Inhalt von einer Datenbank 
oder einer Datei selbst zu andem, muss das CGI-Programm 
daher korrigiert oder die alte Java-Bean durch eine neue 
Java-Bean ersetzt werden, wodurch es nicht moglich ist, 
vorher festgelegte Anzeigedaten dynamisch zu andem. Au- 
Berdem muss der Gestalter einer Webseite gegebenenfalls 
iiber Programmicrkenntnisse verfugen. 

Um die Werbekampagne fur verse hiedene Produkte im 
Internet mit Hilfe eines Webbrowsers durchzufuhren, ist es 
insbesondere erwiinscht, dass der Planer der Werbekampa- 
gne Inhalte oder Seitenlayouts entsprechend dem Objekt 
oder dem Plan des betreffenden Kunden andert, ohne eine 
HTML-Datei zu editieren oder ein Serverprogramm wie 
zum Beispiel CGI oder dergleichen zu korrigieren. 

Indem ein vorher festgelegter Inhalt nur fur einen vorher 
festgelegten Benutzer angezeigt wind, ist es ferner moglich, 
dem Benutzer wirkungsvolle Informationen wie zum Bei- 
spiel eine wirkungsvolle Werbeanzeige auf der Grundlage 
der Bediirfnisse des Benutzers zu vermitteln und den Urn- 
satz zu erhohen, wenn die Werbewirksamkeit der Anzeige 
verbessert oder elektronischer Handel getrieben wird. 



ein System bereitzustellen, das es ermoglicht, Inhalte oder 
Seitenlayouts, die in eine Seitenschablone eingebettet wer- 
den sollen, entsprechend der Situation dynamisch zu andem, 
wenn ein Zu griff durch einen Benutzer erfolgt 
5 Es ist noch eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung, ein auBerst vielseitiges und kostengunstiges System 
bereitzustellen, das es ermoglicht, die Informationen fur die 
Inhalte oder Seitenlayouts, die in eine Seitenschablone ein- 
gebettet werden sollen, auch auf andere Seitenschablonen 

10 anzuwenden. 

Es ist noch eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung, ein System bereitzustellen, das es ermoglicht, die fur 
den Geschmack oder das Verhaltensmuster eines Benutzers 
geeigneten Informationen nur dem Benutzer oder einer 

15 Gruppe, zu der der Benutzer gehort, entsprechend dem \fer- 
halten des Benutzers, der das Internet nutzt, zur Verfugung 
zu stellen. 

Es ist noch eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung, ein System bereitzustellen, das weniger zur Ausfuh- 
20 rung erforderliche Ressourcen verwendet 

Zusammenf assung ider Erfindung 



Von der Erfindung zu losende Probieme 

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Sy- 
stem bereitzustellen, das es ermoglicht, Inhalte oder Seiten- 
layouts, die in eine Seitenschablone eingebettet werden sol- 
len, zu andem, ohne eine HTML-Datei zu editieren oder ein 
Serverprogramm wie zum Beispiel CGI zu korrigieren. 

Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 



Um die vorstehenden Probieme zu losen, legt die vorlie- 
25 gende Erfindung ein Servlet fest, das iiber Informationen 
verfugt, um einen Anzeigebereich in dem den Anzeigebe- 
reich festlegenden Teil einer Seitenschablone anzugeben, 
welche von einer Anfordemng fur das Abrufen von Anzeig- 
einformationen angegeben wird, die von einer Informations- 
30 Datenstation gesendet wird, und um Attributinformationen 
(Informationen, die zur Steuerung der Anzeige verwendet 
werden) als Parameter anzuzeigen. Wenn das Servlet auf der 
Seite des Webservers erkannt wird, wird eine Vielzahl von 
Java-Teil-Beans angegeben, die gespeichert werden, indem 
35 sie Informationen zugeordnet werden, die den Anzeigebe- 
reich angeben. Bilddaten, um ein Objekt zu bilden, das in 
den Anzeigebereich der Java-Teil-Bean eingebettet werden 
soil, und Informationen, um Informationen iiber den URL 
des Verbindungszieles und Ausgangsnachricht-Infonnatio- 
40 nen zu verknupfen, werden in der Java-Teil-Bean als Eigen- 
schaften festgelegt Dariiber hinaus werden der Java-Teil- 
Bean Anzeigebedingungs-Informationen wie zum Beispiel 
Ablaufplaninformationen zugeordnet, die zur Feststellung 
dienen, ob die Java-Teil-Bean tatsachlich verwendet wird. 
45 Die Anzeigebedingung wird von jeder der Java-leil-Beans 
gepruft, die gespeichert werden, indem sie den Informatio- 
nen, welche den Anzeigebereich angeben, zugeordnet wer- 
den, um Objekte, die angezeigt werden sollen, zu verklei- 
nern. AuBerdem erhalt man die Bilddaten, um ein Objekt zu 
50 bilden, das in den Anzeigebereich eingebettet werden soil, 
die Informationen iiber den URL des Verbindungszieles und 
Ausgangsnachricht-Informationen entsprechend den Ver- 
bindungsinformationen, die als Eigenschaft der Java-Teil- 
Bean dienen, welche die Anzeigebedingung erfullt, um die 
55 HTML zu erzeugen und sie an die Informations-Datensta- 
tion zu ubertragen. 

Eine andere Betriebsart der vorliegenden Erfindung stellt 
ein Verfahren zur Entscheidung iiber die Anzeige von Infor- 
mationen bereit, das von einer Vorrichtung zur Entschei- 
60 dung iiber die Anzeige von Informationen ausgefuhrt wer- 
den soli, um Anzeigeinfonnationen an eine Informations- 
Datenstation zu ubertragen, die mit einem Bildschirm und 
einer Eingabeeinheit ausgestattet ist, wobei das Verfahren 
die folgenden Schritte umfasst: 

65 

(a) Auswerten einer Seitenschablone, die von einer 
Ahforderung fur das Abrufen von Anzeigeinfonnatio- 
nen angegeben wird, welche von der Informations-Da- 
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tenstation gesendet wind; 

(b) Abrufeo von Infonnationen, die den Anzeigebe- 
reich angeben, und von Anzeigeattribut-Infonnationen 
von der Seitenschablone; 

(c) Abmfen einer Vielzahl von einzelnen den Inhalt 5 
angebenden Infonnationen, die zu den Infonnationen 
gehoren, welche den Anzeigebereich angeben; 

(d) Prufen einer Vielzahl von Anzeigebedingungen, 
die jeweils zu jeder einzelnen der den Inhalt angeben- 
den Infonnationen gehdren, urn zu beurteilen, ob jede 10 
Anzeigebedingung einen Inhalt hat, der in die Seiten- 
schablone eingebettet werden soli: 

(e) Gestalten von mindestens einem Inhalt entspre- 
chend den Anzeigeattribut-Informationen, der als ein 
Inhalt beurteilt wird, welcher in die Seitenschablone 15 
eingebettet werden soli; 

(f) Ubertragen des gestalteten Inhalts an die Informati- 
ons-Datenstation . 

In den Anspriichen dieser Beschreibung ist "Anzeigebe- 20 
reich" ein Begriff, der einen Bereich zur Anzeige eines dy- 
namisch ermittelten Inhalts einschlieBt Dariiber hinaus ist 
"Anzeigeattribut-Informationen" ein Begriff, der einen Pa- 
rameter und dergleichen einschlieBt, der zur Steuerung von 
Anzeigen verwendet wird. "Anzeigebedingung" ist ferner 25 
ein Begriff, der verschiedene Bedingungen wie zum Bei- 
spiel "Ablaufplanbedingung" , " Veroffentlichungsfestle- 
gungs-Kennzeichen" einschlieBt, die spater fur Ausfuh- 
rungsformen oder dergleichen beschrieben werden, aber 
auch eine Bedingung, die davon abhangt, ob es sich urn ei- 30 
nen Zugriff von einem vorher festgelegten Benutzer handelt 
oder nicht, eine Bedingung, die vom Zustand einer vorher 
festgelegten Ressource abhangt (zum Beispiel eine Bedin- 
gung, die an die Frage gebunden ist, ob der Wert einer fluk- 
tuierenden vorher festgelegten Datenbank einen vorher fest- 35 
gelegten Wert iiberschreitet, eine Bedingung, die an die 
Frage gebunden ist, ob die Betriebsfrequenz eines vorher 
festgelegten Servers gleich einem oder hoher als ein vorher 
festgelegter Wert ist, eine Bedingung, die davon abhangt, ob 
ein auBer Betrieb befindlicher Kundenunterstiitzungsagent 40 
vorhanden ist oder dergleichen). 

Eine andere Betriebsart der vorliegenden Erfindung stellt 
ein Verfahren zur Entscheidung uber die Anzeige von Infor- 
mationen bereit, das von einer Vorrichtung zur Entschei- 
dung iiber die Anzeige von Infonnationen ausgefuhrt wer- 45 
den soli, um Anzeigeinformationen an eine Informations- 
Datenstation zu ubertragen, die mit einem Bildschirm und 
einer Eingabeeinheit ausgestattet ist, wobci das Verfahren 
die folgenden Schritte umfasst: 

50 

(a) Auswerten einer Seitenschablone, die von einer 
Anforderung fur das Abrufen von Anzeigeinformatio- 
nen angegeben wird, welche von der Informations-Da- 
tenstation gesendet wird; 

(b) Abrufen von Infonnationen, die den Anzeigebe- 55 
reich angeben, von der Seitenschablone; 

(c) Abrufen einer Vielzahl von Banner-Beans, die zu 
Infonnationen in der Vorrichtung zur Entscheidung 
iiber die Anzeige von Infonnationen gehoren, welche 
den Anzeigebereich angeben; 60 

(d) Prufen einer Vielzahl von Ablaufplanbedingungen, 
die jeweils zu jeder einzelnen der Banner-Beans geho- 
ren, um zu beurteilen, ob jede Ablaufplanbedingung 
eine Bean ist, die ein Banner enthalt, das in die Seiten- 
schablone eingebettet werden soil; 65 

(e) Abrufen von Infonnationen, die das Anzeigebild 
angeben, und von Infonnationen, welche den URL des 
Verbindungsziels angeben, von einer Banner-Bean, die 
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als Bean beurteilt wird, welche ein Banner enthalt, das 
in die Seitenschablone eingebettet werden soil; und 
(£) Ubertragen von Anzeigebilddaten, die den Infor- 
mationen entsprechen, welche das Anzeigebild ange- 
ben, und von Zeichenfolge-Informationen, die den In- 
fonnationen entsprechen, welche den URL des Verbin- 
dungsziels angeben, an die Informations-Datenstation. 

In den Anspriichen dieser Beschreibung ist "Bean" ein 
Objekt, das in der Lage ist, einer Anfrage, die durch eine 
vorher festgelegte Schnittstelle durchgefuhrt wird, Infonna- 
tionen iiber Eigenschaften bereitzustellen, die entsprechend 
gesteuert werden mussen, so wie ein Konzept, das eine Java- 
Bean enthalt 

Noch eine andere Betriebsart der vorliegenden Erfindung 
stellt ein Verfahren zur Entscheidung uber die Anzeige von 
Infonnationen bereit, das von einer Vorrichtung zur Ent- 
scheidung iiber die Anzeige von Infonnationen ausgefuhrt 
werden soli, um Anzeigeinformationen an eine Informati- 
ons-Datenstation zu ubertragen, die mit einem Bildschirm 
und einer Eingabeeinheit ausgestattet ist, wobei das Verfah- 
ren die folgenden Schritte umfasst: 

(a) Auswerten einer Seitenschablone, die von einer 
Anforderung fur das Abrufen von Anzeigeinformatio- 
nen angegeben wird, welche von der Informations-Da- 
tenstation gesendet wird; 

(b) Abrufen von Infonnationen, die den Anzeigebe- 
reich angeben, von der Seitenschablone; 

(c) Abrufen einer Vielzahl von einzelnen den Inhalt 
angebenden Infonnationen, die zu den Infonnationen 
gehoren, welche den Anzeigebereich angeben; 

(d) Prufen einer Vielzahl von Anzeigebedingungen, 
die jeweils zu jeder einzelnen der den Inhalt angeben- 
den Infonnationen gehoren, um zu beurteilen, ob jede 
Anzeigebedingung einen Inhalt hat, der in die Seiten- 
schablone eingebettet werden soil; 

(e) "Obertragen von mindestens einem Inhalt an die In- 
formations-Datenstation, der als ein Inhalt beurteilt 
wird, welcher in die Seitenschablone eingebettet wer- 
den soil. 

Noch eine andere Betriebsart der vorliegenden Erfindung 
stellt ein Verfahren zur Entscheidung iiber die Anzeige von 
Infonnationen bereit, das von einer Vorrichtung zur Ent- 
scheidung uber die Anzeige von Infonnationen ausgefuhrt 
werden soli, um Anzeigeinformationen an eine Informati- 
ons-Datenstation zu ubertragen, die mit einem Bildschirm 
und einer Eingabeeinheit ausgestattet ist, wobei das Verfah- 
ren die folgenden Schritte umfasst: 

(a) Fesdegen einer Seitenschablone-Bean, um als Ei- 
genschaft die Infonnationen zur Angabe einer HTML- 
Datei zu halten, die einen ein Servlet festlegenden Teil 
enthalt, welcher Infonnationen, die einen Anzeigebe- 
reich angeben, als Parameter enthalt; 

(b) Abrufen von den Inhalt angebenden Infonnationen 
von einer Teil-Bean, die als eine Teil-Bean zum Halten 
der den Inhalt angebenden Infonnationen beurteilt 
wind, um den Inhalt eines Teils anzugeben, der in dem 
Anzeigebereich als Eigenschaft angezeigt wird; 

(c) Setzen von Ablaufplaninformationen in der Teil- 
Bean, die als Bedingungen fur den Inhalt dienen, wel- 
cher in dem Anzeigebereich angezeigt werden soli; und 

(d) Halten der Teil-Bean und der den Anzeigebereich 
angebenden Infonnationen, indem sie einander zuge- 
ordnet werden. 
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Noch eine andere Betriebsart der vorliegenden Erfindung 
slellt ein Verfahien zur Entscheidung fiber die Anzeigc von 
Informationen bereit, das eine Vorrichtung zur Entschei- 
dung fiber die Anzeige von Informationen enthait, um An- 
zeigeinformationen an eine Informations-Datenstation zu 5 
fibertragen, die mit einem Bildschirm und einer Eingabeein- 
heit ausgestattet ist, wobei das Nferfahren die folgenden 
Schritte umfasst: 

(a) ein ErsteUer fur den Inhalt eines Anzeigebereichs, 10 
um eirie Seitenschablone auszuwerten, die von einer 
von der Informations-Datenstation gesendeten Anfor- 
derung fur das Abrufen von Anzeigeinformationen an- 
gegeben wird, um von der Seitenschablone Informatio- 
nen abzurufen, die den Anzeigebereich angeben, und 15 
um eine Vielzahl von einzelnen den Inhalt angebenden 
Informationen abzurufen, die zu den den Anzeigebe- 
reich angebenden Informationen gehoren; 

(b) eine Ablaufplan-Steuerkomponente, um eine Viel- 
zahl von Anzeigebedingungen zu priifen, die jeweils zu 20 
jeder einzelnen der den Inhalt angebenden Informatio- 
nen gehoren, um zu beurteilen, ob jede Anzeigebedin- 
gung einen Inhalt hat, der in die Seitenschablone einge- 
bettet werden soil; und 

(c) Webserver-Software, um mindestens einen Inhalt 25 
an die Informations-Datenstation zu fibertragen, der als 
ein Inhalt beurteilt wird, welcher in die Seitenscha- 
blone eingebettet werden soli. 

Noch eine andere Betriebsart der vorliegenden Erfindung 30 
stellt ein System zur Entscheidung fiber die Anzeige von In- 
formationen bereit, das eine Datenbank enthait, auf die von 
einer Vorrichtung zur Entscheidung fiber die Anzeige von 
Informationen zugegriffen werden soil, um die entsprechen- 
den Anzeigeinformationen als Antwort auf eine Anforde- 35 
rung, eine HTML-Datei abzurufen, die einen ein Servlet 
festlegenden Teil enthait, der den Anzeigebereich ange- 
bende Informationen und Anzdgeattribut-Mbrmationen als 
Parameter enthait, von einer Informations-Datenstation zu 
fibertragen, die mit einem Bildschirm und einer Eingabeein- 40 
heit ausgestattet ist, wobei das System Folgendes umfasst: 

(a) eine Komponentendatenbank, um eine Teil-Bean 
zu speichern, die den Inhalt angebende Informationen 
halt, um den Inhalt eines Teils anzugeben, der in dem 45 
Anzeigebereich als Eigenschaft angezeigt wird; und 

(b) eine Anordnungsregeldatenbank zur Speicherung 
eines Anordnungsobjekts, um die Teil-Bean, die den 
Anzeigebereich angebenden Informationen und Ab- 
laufplaninformationen, die als Bedingung fur den in 50 
dem Anzeigebereich anzuzeigenden Teil dienen, zu 
halten, indem sie einander zugeordnet werden. 

Noch eine weitere Betriebsart der vorliegenden Erfindung 
stellt ein Speichermedium bereit, um ein von einer Vorrich- 55 
rung zur Entscheidung fiber die Anzeige von Informationen 
auszufuhrendes Programm zur Entscheidung fiber die An- 
zeige von Informationen zu speichem, um Anzeigeinforma- 
tionen an eine Informations-Datenstation zu fibertragen, die 
mit einem Bildschirm und einer Eingabeeinheit ausgestattet 60 
ist, wobei das Programm Folgendes enthait: 

(a) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur Ent- 
scheidung fiber die Anzeige von Informationen den Be- 
fehl zu geben, eine Seitenschablone auszuwerten, die 65 
von einer von der Informations-Datenstation gesende- 
ten Anforderung fur das Abrufen von Anzeigeinforma- 
tionen angegeben wurde; 
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(b) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur Ent- 
scheidung fiber die Anzeige von Informationen den Be- 
fehl zu geben, den Anzeigebereich angebende Informa- 
tionen und Anzdgeartribut-Informationen von der Sei- 
tenschablone abzurufen; 

(c) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur Ent- 
scheidung fiber die Anzeige von Informationen den Be- 
fehl zu geben, eine Vielzahl von einzelnen den Inhalt 
angebenden Informationen abzurufen, die zu den den 
Anzeigebereich angebenden Informationen gehoren; 

(d) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur Ent- 
scheidung fiber die Anzeige von Informationen den Be- 
fehl zu geben, eine Vielzahl von Anzeigebedingungen 
zu prtifen, die jeweils zu jeder einzelnen der den Inhalt 
angebenden Informationen gehoren, und zu beurteilen, 
ob jede Anzeigebedingung einen Inhalt hat, der in die 
Seitenschablone eingebettet werden soli; 

(e) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur Ent- 
scheidung fiber die Anzeige von Informationen den Be- 
fehl zu geben, mindestens einen Inhalt entsprecbend 
den Anzeigeattribut-Informationen zu gestalten, der als 
ein Inhalt beurteilt wird, welcher in die Seitenscha- 
blone eingebettet werden soli, und 

(0 einen Programmcode, um der Vorrichtung zur Ent- 
scheidung fiber die Anzeige von Informationen den Be- 
fehl zu geben, den gestalteten Inhalt an die Informati- 
ons-Datenstation zu fibertragen. 

Noch eine weitere Betriebsart der vorliegenden Erfindung 
stellt ein Speichermedium bereit, um ein von einer Vbrrich- 
tung zur Entscheidung fiber die Anzeige von Informationen 
auszufuhrendes Programm zur Entscheidung fiber die An- 
zeige von Informationen zu speichern, um Anzeigeinforma- 
tionen an eine Informations-Datenstation zu fibertragen, die 
mit einem BUd^chirm und einer Eingabeeinheit ausgestattet 
ist, wobei das Programm Folgendes enthait: 

(a) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur Ent- 
scheidung fiber die Anzeige von Informationen den Be- 
fehl zu geben, eine Seitenschablone auszuwerten, die 
von einer von der Informations-Datenstation gesende- 
ten Anforderung fur das Abrufen von Anzeigeinforma- 
tionen angegeben wurde; 

(b) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur Ent- 
scheidung fiber die Anzeige von Informationen den Be- 
fehl zu geben, den Anzeigebereich angebende Informa- 
tionen von der Seitenschablone abzurufen; 

(c) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur Ent- 
scheidung fiber die Anzeige von Informationen den Be- 
fehl zu geben, eine Vielzahl von Banner-Beans abzuru- 
fen, die zu den den Anzeigebereich angebenden Infor- 
mationen in der Vorrichtung zur Entscheidung fiber die 
Anzeige von Informationen gehoren; 

(d) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur Ent- 
scheidung fiber die Anzeige von Informationen den Be- 
fehl zu geben, eine Vielzahl von Ablaufplanbedingun- 
gen zu prfifen, die jeweils zu jeder einzelnen der Ban- 
ner-Beans gehoren, und zu beurteilen, ob jede Ablauf- 
planbedingung eine Bean ist, die ein Banner enthait, 
das in die Seitenschablone eingebettet werden soil; 

(e) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur Ent- 
scheidung fiber die Anzeige von Informationen den Be- 
fehl zu geben, Informationen, die das Anzeigebild an- 
geben, und Informationen, die den URL des Verbin- 
dungsziels angeben, von der Banner-Bean abzurufen, 
die als eine Bean beurteilt wird, welche ein Banner ent- 
hait, das in die Seitenschablone eingebettet werden 
soil; und 
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(f) einen Programmcode, urn der Nforrichtung zur Ent- 
scheidung fiber die Anzeige von Informationcn den Be- 
fehl zu geben, Anzeigebilddaten, die den das Anzeige- 
bild angebenden Infonnationen entsprechen, und Zei- 
chenfolge-Informationen, die den Infonnationen, wel- 
che den URL des Verbindungsziels angeben, entspre- 
chen, an die Infonnations-Datenstation zu fibertragen. 

Noch eine weitere Betriebsart der vorliegenden Erfindung 
stellt ein Speichermedium bereit, urn ein Programm zur Ent- 
scheidung uber die Anzeige von Informationen zu spei- 
chem, das von einer Vorrichtung zur Entscheidung uber die 
Anzeige von Infonnationen ausgefuhrt werden soil, um An- 
zeigeinformationen an eine Infonnations-Datenstation zu 
ubertragen, die mit einem Bildschirm und einer Eingabeein- 
heit ausgestattet ist, wobei das Programm Folgendes enthalt: 

(a) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur Ent- 
scheidung uber die Anzeige von Infonnationen den Be- 
fehl zu geben, eine Seitenschablone auszuwerten, die 20 
von einer von der Infonnations-Datenstation gesende- 
ten Anforderung fur das Abrufen von Anzeigeinforma- 
tionen angegeben wurde; 

(b) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur Ent- 
scheidung uber die Anzeige von Informarionen den Be- 25 
fehl zu geben, den Anzeigebereich angebende Infonna- 
tionen von der Seitenschablone abzurufen; 

(c) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur Ent- 
scheidung fiber die Anzeige von Infonnationen den Be- 
fehl zu geben, eine Vielzahl von einzelnen den Inhalt 30 
angebenden Informarionen abzurufen, die zu den An- 
zeigebereich angebenden Informarionen gehoren; 

(d) einen Programmcode, um der \fcrrichtung zur Ent- 
scheidung fiber die Anzeige von Infonnationen den Be- 
fehl zu geben, eine Vielzahl von Anzeigebedingungen 35 
zu prfifen, die jeweils zu jeder einzelnen der den Inhalt 
angebenden Infonnationen gehoren, und zu beurteilen, 
ob jede Anzeigebedingung einen Inhalt hat, der in die 
Seitenschablone eingebettet werden soli; und 

(e) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur Ent- 40 
scheidung fiber die Anzeige von Informationen den Be- 
fehl zu geben, mindestens einen Inhalt an die Infonna- 
tions-Datenstation zu ubertragen, der als ein Inhalt be- 
urteilt wird, welcher in die Seitenschablone eingebettet 
werden solL 45 

Noch eine weitere Betriebsart der vorliegenden Erfindung 
stellt ein Speichermedium bereit, um ein Objekt zu spei- 
chem, auf das von einer Vorrichtung zur Entscheidung fiber 
die Anzeige von Informationen zugegriffen werden soli, um 50 
die entsprechenden Anzeigeinformationen als Antwort auf 
eine Anforderung, eine HTML-Datei abzurufen, die einen 
ein Servlet festlegenden Teil enthalt, der den Anzeigebe- 
reich angebende Informationen als Parameter enthalt, zu 
fibertragen, die von einer Informations-Datenstation, die mit 55 
einem Bildschirm und einer Eingabeeinheit ausgestattet ist, 
gesendet wird, wobei das Speichermedium Folgendes um- 
fasst: 

(a) eine Teil-Bean, die den Inhalt angebende Informa- 60 
tioncn halt, um den Inhalt eines Teils anzugeben, der in 
dem Anzeigebereich als Eigenschaft angezeigt wird; 
und 

(b) ein Anordnungsobjekt, um die Teil-Bean, die den 
Anzeigebereich angebenden Informationen und Infor- 65 
mationen, die als Bedingung fur den in dem Anzeige- 
bereich anzuzeigenden Teil dienen, zu halten, indem 
die Teil-Bean, die den Anzeigebereich angebenden In- 
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formationen und die als Bedingung dienenden Infor- 
mationen einander zugeordnet werden. 

Noch eine weitere Betriebsart der vorliegenden Erfindung 
5 stellt ein Speichermedium bereit, um ein Objekt zu spei- 
chem, auf das von einer Vorrichtung zur Entscheidung fiber 
die Anzeige von Informationen zugegriffen werden soli, um 
die entsprechenden Anzeigeinformationen als Antwort auf 
eine Anforderung, eine HTMI^Dalci abzurufen, die einen 
to ein Servlet festlegenden Teil enthalt, der den Anzeigebe- 
reich angebende Informationen und Anzeigeatrribut-Infor- 
marionen als Parameter enthalt, zu fibertragen, die von einer 
Informations-Datenstation, die mit einem BUdschirm und 
einer Eingabeeinheit ausgestattet ist, gesendet wird, wobei 
'as Speichermedium Folgendes umfasst: 

(a) eine Banner-Bean, die Informationen halt, welche 
ein Banner-Anzeigebild angeben, um das Anzeigebild 
eines in dem Anzeigebereich angezeigten Banners an- 
zugeben, und Informationen, welche den Banner-URL 
des Verbindungsziels angeben, um den URL des Ver- 
bindungsziels des Banners als Eigenschaften anzuge- 
ben; und 

(b) ein Anordnungsobjekt, um die Banner-Bean," die 
den Anzeigebereich angebenden Informationen und 
Ablaufplanmformationen, die als Bedingung fur das in 
dem Anzeigebereich anzuzeigende Banner dienen, zu 
halten, indem sie einander zugeordnet werden. 

4. Kurze Beschreibung der Zeichnungen 

Fig. 1 ist ein Blockschaltbild, das eine Ausfuhrungsform 
der vorliegenden Erfindung zeigt, die aus Hardware wie ei- 
ner Informations-Datenstation, einem Webserver und einer 
Client- Maschine besteht; 

Fig. 2 ist ein Blockschaltbild von Verarbeitungselemen- 
ten in einer bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden 
Erfindung; 

Fig. 3 ist eine konzeptionelle Sicht, die den Ubergang von 
Zustanden von Teilen in einer bevorzugten Ausfuhrungs- 
form der vorliegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 4 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Prozedur 
der Eintragung eines Inhalts in einer bevorzugten Ausfuh- 
rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 5 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Prozedur 
der Eintragung einer Seitenschablone in einer bevorzugten 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 6 ist eine konzeptionelle Sicht zur Erklarung einer 
Seitenschablone in einer bevorzugten Ausfuhrungsform der 
vorliegenden Erfindung; 

Fig. 7 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Prozedur 
der Erzeugung eines Teils in einer bevorzugten Ausfuh- 
rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 8 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Prozedur 
der Erzeugung eines Teils in einer bevorzugten Ausfuh- 
rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt: 

Fig. 9 ist eine konzeptionelle Sicht, welche die Anzeige- 
konfiguration eines Seitengestaltungsprogramms in einer 
bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung 
zeigt; 

Fig. 10 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Proze- 
dur einer Teileanordnung in einer bevorzugten Ausfuh- 
rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 11 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Proze- 
dur einer Teileanordnung in einer bevorzugten Ausfuh- 
rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt; 
Fig. 12 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Proze- 



DE 100 33 866 A 1 



10 



dur zur Hinzufiigung eines Teils zu einem Anzeigebereich in 
einer bevorzugten Ausruhrungsform der vorliegenden Erfin- 
dung zeigt; 

Fig. 13 ist eine konzeptionelle Sicht eines leileauswahl- 
fensters in einer bevorzugten Ausruhrungsform der vorlie- 
genden Erfindung; 

Fig. 14 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Proze- 
dur zur Festlegung eines Ablaufplans fur angeordnete Teile 
in einer bevorzugten Ausruhrungsform der vorliegenden Er- 
findung zeigt; 

Fig. 15 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Proze- 
dur zur Festlegung der Veroffentlichung eines Inhalts, der in 
einen Anzeigebereich eingebettet werden soil, in einer be- 
vorzugten Ausruhrungsform der vorliegenden Erfindung 
zeigt; 

Fig. 16 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Proze- 
dur zur Erzeugung eines Inhalts, der in einen Anzeigebe- 
reich eingebettet werden soli, in einer bevorzugten Ausfuh- 
rungsfonn der vorliegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 17 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Proze- 
dur zur Erzeugung eines Inhalts, der in einen Anzeigebe- 
reich eingebettet werden soli, in einer bevorzugten Ausruh- 
rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 18 ist eine Darstellung, die Codes zur Festlegung ei- 
nes Anzcigcbercichs in einer bevorzugten Ausruhrungsform 
der vorliegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 19 ist eine konzeptionelle Sicht einer Anordnungsre- 
geldatenbank in einer bevorzugten Ausfuhrungsfonn der 
vorliegenden Erfindung; 
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Bevorzugte Ausfuhrungsfonn 

A. Hardwarekonfiguration 

Fig. 1 ist eine Gcsamtansicht der Hardwarekonfiguration 
zum Betreiben einer Informations-Datenstation 110, eines 
Webservers 120 und einer Client-Maschine 130 der vorlie- 
genden Erfindung. Die Informations-Datenstation 110, der 
Webserver 120 und die Client-Maschine 130 enthalten eine 
Zentraleinheit (CPU) 1 und einen Speicher 4. Die CPU 1 
und der Speicher 4 sind mit den Festplattenlaufwerken 13 
und 31 verbunden, die fiber einen Bus 2 und dergleichen je- 
weils als Zusatzspeicher dienen. Ein Diskettenlaufwerk 20 
(oder eine Datentrager-Ansteuereinheit 26, 28, 29 oder 30 
wie zum Bei spiel die MO 28 oder das CD-ROM 26 oder 29) 
ist fiber eine Diskettenlaufwerk-Steuereinheit 19 (oder eine 
von verschiedenen Steuereinheiten wie zum Beispiel einer 
IDE-Steuereinheit 25 und eine SCSI-Steuereinheit 27) mit 
dem Bus 2 verbunden. 

Eine Diskette (oder ein Datentrager wie zum Beispiel 
eine MO oder ein CD-ROM) wind in das Diskettenlaufwerk 
20 (oder die Datentrager-Ansteuereinheit 26, 28, 29 oder 30 
wie zum Beispiel eine MO oder ein CD-ROM) eingeiegt Es 
ist moglich, den Code eines Rechnerprogramms aufzuzeich- 
nen, um einer CPU in Zusammenarbeit mit einem Betriebs- 
system Befehle zu geben, die vorliegende Erfindung im 
Speichermedium wie zum Beispiel der Diskette, dem Fest- 
plattenlaufwerk 13 oder dem ROM 14 auszuftihren, und das 
Programm wird ausgefuhrt, indem es in den Speicher 4 ge- 



Fig. 20 ist eine konzeptionelle Sicht einer Komponenten- 30 laden wird. Es ist auch moglich, den Code des Rechnerpro- 



datenbank in einer bevorzugten Ausfuhrungsfonn der vor- 
liegenden Erfindung; 

Fig. 21 ist eine konzeptionelle Sicht, um die Gestaltung 
eines Inhalts, der in einen Anzeigebereich eingebettet wer- 
den soil, in einer bevorzugten Ausruhrungsform der vorlie- 35 
genden Erfindung zu erklaren; 

Fig. 22 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Proze- 
dur der Eintragung eines Ereignis-Oberwachungspro- 
gramms in einer bevorzugten Ausfuhrungsfonn der vorlie- 
genden Erfindung zeigt; 

Fig. 23 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Proze- 
dur der Fesdegung einer Kampagne in einer bevorzugten 
Ausfuhrungsfonn der vorliegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 24 ist eine konzeptionelle Sicht einer Anordnungsre- 
geldatenbank in einer bevorzugten Ausfuhrungsfonn der 45 
vorliegenden Erfindung; 

Fig. 25 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Proze- 
dur zur Teilnahme an einem Ereignis in einer bevorzugten 
Ausruhrungsform der vorliegenden Erfindung zeigt; 



gramms zu komprimieren oder ihn in eine Vielzahl von Tfei- 
ien aufzugliedern und diese auf einer Vielzahl von Datentra- 
gern aufzuzeichnen. 

Es ist femer moglich, aus der Informations-Datenstation 
U0, dem Webserver 120 und der Client-Maschine 130 ein 
mit Benutzerschnittstellen-Hardware ausgestattetes System 
zu bilden. Die Benutzerschnittstellen-Hardware beinhallet 
eine Zeigeeinheit (Maus, Joystick oder Rollkugel) 7, um 
BUdschirmpositionsinformationen einzugeben, eine Tasta- 
40 tur 6, um die Eingabe fiber die Tastatur zu unterstutzen, und 
Bildschirme 11 und 12, um einem Benutzer Bilddaten anzu- 
zeigen. Daruber hinaus empfangt ein Lautsprecher 23 fiber 
einen Verstarker 22 ein Tonsignal von einer Tonsignal-Steu- 
ereinheit 21 und gibt das Signal als Sprache aus. 

Die Informations-Datenstation 110, der Webserver 120 
und die Client-Maschine 130 konnen fiber einen seriellen 
Anschluss 15 und einen Modem oder einen Komrnunikati- 
onsadapter 18 oder dergleichen, wie zum Beispiel ein Token 
Ring oder dergleichen, tjbertragungen mit anderen Rech- 



Fig. 26 ist eine konzeptionelle Sicht, welche die von einer 50 nern oder dergleichen durchfuhren, 



Benutzersteuerungs-Datenbank gesteuerten Infonnationen 
in einer bevorzugten Ausruhrungsform der vorliegenden Er- 
findung zeigt; 

Fig. 27 ist eine konzeptionelle Sicht, welche Steuerele- 
mente einer Teilnahmedatenbank in einer bevorzugten Aus- 
fuhrungsfonn der vorliegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 28 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Proze- 
dur zur Oberwachung und Mitteilung eines Ereignisses in 
einer bevorzugten Ausruhrungsform der vorliegenden Erfin- 
dung zeigt; 

Fig. 29 stellt den Stand der Technik dar, um einen Inhalt 
in eine Seitenschablone zu integrieren; und 

Fig. 30 stellt den Stand der Technik dar, um einen Inhalt 
in eine Schablone zu integrieren. 



Die vorliegende Erfindung kann von einem in ein elektri- 
sches Haushaltsgerat eingebauten Rechner wie zum Beispiel 
einem normalen Personal Computer (PC), einem Arbeits- 
platzrechner, einem Femseh- oder einem Faxgerat oder 
55 durch Kombination des Personal Computers, des Arbeits- 
platzrechners, des Femseh- oder des Faxgerats ausgefuhrt 
werden. Diese Komponenten sind jedoch als Beispiele ge- 
zeigt, und folglich stellt jede Komponente keine unverzicht- 
bare Komponente der vorfiegenden Erfindung dar. Da die 
60 vorliegende Erfindung dazu verwendet wird, den in eine 
Seitenschablone einzubettenden Inhalt dynamisch zu an- 
dern, sind insbesondere Komponenten wie zum Beispiel die 
Tonsignal-Steuereinheit 21, der Verstarker 22 und der Laut- 
sprecher 23 fur eine Betriebsart der vorliegenden Erfindung 
65 nicht unbedingt notwendig. 

Ein Betriebssystem fur die Informations-Datenstation 
U0, den Webserver 120 und die Client-Maschine 130 kann 
durch ein Betriebssystem zur standardmaBigen Unterstfit- 
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zung der GUI-Mehrfensterumgebung realisiert werden, wie 
zum Beispiel Windows NT (Warenzeichen von Microsoft), 
Windows 9.x (Warcnzeichen von Microsoft), Windows 3.x 
(Warenzeichen von Microsoft), OS/2 (Warcnzeichen von 
IBM), MacOS (Warcnzeichen von Apple), Linux (Warcn- 
zeichen von Iinus Torvalds) oder das System X- WINDOW 
(Warenzeichen von MTT) auf AEX (Warenzeichen von 
IBM), oder ein Betriebssystem in einer zeichenorientierten 
Umgebung wie zum Beispiel PC-DOS (Warenzeichen von 



Teils, einen Bedingungsausdruck, einen Benachrichtigungs- 
typ und einer Benutzersteuerungs-Datenbank 159 entnom- 
mene Benutzerinformationen in die Teilnehmerdatenbank 
157 ein. 

Das Ereignis-Uberwachungsprogramm 153 uberwacht 
regelmafiig den Inhalt der Teilnehmerdatenbank 157 und 
daruber hinaus eine Ressource (im Falle von Fig. 2 einen ex- 
ternen Webserver 115) auBerhalb oder innerhalb eines Uber- 
wachungsobjekts. Wenn die Ressource mit einer vorher fest- 



IBM) oder MS-DOS (Warenzeichen von Microsoft) oder 10 gelegten Bedingung zusammentriflft, greift das Uberwa- 



ein in einen Netzwerkrechner installiertes Betriebssystem 
wie zum Beispiel ein Echtzeit-Betriebssystem oder das 
Java-Betriebssystem einschlieBlich OS/Open (Warenzei- 
chen von IBM) oder Vx Works (Warenzeichen von Wind Ri- 
ver Systems, Inc.). Daher ist das Betriebssystem nicht auf 15 
eine bestimmte Betriebssystemumgebung beschrankt 



chungsprogramm 153 auf die Teilnehmerdatenbank 157 zu, 
indem es die Bedingung als Schliissel verwendet, bezieht 
sich auf eine Benachrichtigungsart und fuhrt die Verarbei- 
tung entsprechend der Benachrichtigungsart durch. 

Das E-Mail-Sendeprogramm 151 ruft als Antwort auf 
eine Kennzeichnung des Ereigni s-Uberwachungspro- 
gramms 153 einen E-Mail-Teil aus der Anordnungsregelda- 
tenbank 143 ab, bettet vomer festgelegte Informationen in 
den Teil ein, um eine E-Mail zu erzeugen, und gibt die E- 
Fig. 2 ist ein Blockschaltbild, das die Konfiguration eines 20 Mail aus. Die Benutzersteuerungs-Datenbank 159 steuert 



B. Systemkonfiguration 



Systems zeigt, das ein Webseiten-Erstellungssystem einer 
bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung 
enthalt. 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegen- 
den Erfindung wird ein Webbrowser 111 in die Informati- 
ons-Datenstation 110 installiert Der Webbrowser HI legt 
einen URL fest und ubertragt eine HTTP-Anforderung an 
den vorher festgelegten Webserver 120. AuBerdem cmp- 
fangt der Webbrowser 111 eine Antwort vom Webserver 120 
und zeigt inn auf einem Bildschirm an. 

AuBerdem ist die Webserver-Maschine 120 einer bevor- 
zugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung mit ei- 
nem Fonnatierungsprogramm 121, einem Ersteller fur den 
Inhalt des Anzeigebereichs 123, einer Ablaufplan-Steuer- 



Kundeninformationen. 

Die Client-Maschine 130 ist mit einem Schabionen-Par- 
ser 131, einem Ressourcen- Verwaltungsprogramm 133, ei- 
nem Ressourcendatenbank-Verwalmngsprogramm 135, ei- 
25 nem Seitengestaltungsprogramm 137, einem Komponenten- 
datenbank- Verwaltungsprogramm 141 und einem Anord- 
nungsregeldatenbank- Venvaltungsprogramm 143 ausgestat- 
tet. 

Der Schablonen-Parser 131 wertet eine Seitenschablone 
aus, stellt einen in der Schablone enthaltenen Anzeigebe- 
reich fest und entnimmt Attribute (Anzeigeposition, Hohe, 
Breite, Stil und Format) des Bereichs. 

Das Ressourcen- Verwaltungsprogramm 133 stellt einem 
Bediener eine GUI zum Eintragen, Andem oder Loschen ei- 



30 



komponente 125, einem Webserver-Programm 127, einem 35 ner Java-Bean bereit Bei einer bevorzugten Ausfuhrungs- 
t? \*~* <? -i 1 « tiL £ Qrm ^ vor ]j e g enc j en Erfindung werden Objekte wie zum 

Beispiel eine Seitenschablone, ein Banner, ein Telop oder 
eine Schaltflache und eine Kundenzelle (eine Benutzer- 
gruppe, um verschiedene Informationen anzuzeigen, wenn 
ein Benutzer den Inhalt einer Anzeige andert, wird als Kun- 
denzelle bezeichnet) ebenfalls als Java-Beans in eine Res- 
sourcendatenbank eingetragen. Jede Bean hat einen Java- 
Objektcode und ein Attribut, sie fuhrt den Java-Objektcode 
aus, indem sie eine Anfrage mit einer gewohnlichen Schnitt- 
45 stelle durchfuhrt, und sie ruft eine Liste mit Attributen ab, 
die von Beans gehalten wird. Beispielsweise hat ein Banner- 
Bean solche Attribute wie die Art der Bean, den Namen des 
Teils, die anzuzeigende Bilddatei, den URL des Verbin- 
dungsziels und beschreibenden Text Bei einer bevorzugten 



E-Mail-Sendeprogramm 151, einem Ereignis-Uberwa- 
chungsprogramm 153, einem Teilnahme-Empfangspro- 
gramm 155 und einem Teilnahmedatenbank- Verwaltungs- 
programm 157 ausgestattet. 

Das Fonnatierungsprogramm 121 formatiert den Inhalt 40 
von verschiedenen Ressourcen entsprechend den Attributin- 
formationen (Anzeigeposition, Hohe, Breite, Stil und For- 
mat), die fur einen Anzeigebereich festgelegt werden, wie 
spater erwahnt werden wird, in eine vorher festgelegte 
Form. 

Der Ersteller fur den Inhalt des Anzeigebereichs 563 ruft 
den voraussichtlichen, in eine Seitenschablone einzubetten- 
den Inhalt aus einer Anordnungsregeldatenbank ab und re- 
duziert in Oberemstimmung mit Bedingungen wie einem 



Ablaufplan und einer Kundenzelle einen aus dem voraus- 50 Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wird eine Sei 



sichtlichen Inhalt anzuzeigenden Inhalt. AuBerdem liefer! 
der Ersteller 123 den anzuzeigenden Inhalt und die fur einen 
Anzeigebereich festgelegten Informationen an das Fonna- 
tierungsprogramm 121, empfangt den formatierten Inhalt, 
bettet den Inhalt in die Seitenschablone ein und sendet ihn 
an den Webserver 127 zuriick. 

Die Ablaufplan-Steuerkomponente 125 beurteilt, ob der 
Zeitpunkt, zu dem ein Benutzer einen Zugriff durchfuhrt, 
eine Bedingung fur die Festlegung des Ablaufplans erfullt. 



tenschablone als Java-Bean eingetragen, um die Vielseitig- 
keit zu verbessern. 

Das Res sourcendatenbank- Verwaltungsprogramm 135 
steuert eine Ressourcendatenbank. Die Ressourcen daten- 
55 bank steuert einen Teil, bevor Attributinformationen gesetzt 
werden. Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform der vorlie- 
genden Erfindung werden nur die Art eines Teils (Seiten- 
schablone, Telop oder Banner) und bibliografische Informa- 
tionen in einen Teil eingetragen, der von einer Ressourcen- 



Es ist auch moglich, eine Bedingung fur die Festlegung des 60 datenbank gesteuert wird, aber der Teil hat kein echtes Attri- 



Ablaufplans zu setzcn, indem zusatzlich zu einem Zeitraum 
ein Wochentag und eine Zeitzone miteinander verkniipft 
werden. 

Das Teilnahme-Empfangsprogramm 155 stellt eine Liste 
von veroffentlichten Ereignisteilen bereit, die in einem spa- 
ter beschriebenen Anordnungsregeldatenbank- Verwaltungs- 
programm 143 fur einen Benutzer eingetragen werden, und 
tragt die Kennung eines von dem Benutzer ausgewahlten 



but wie zum Beispiel die Art eines Bildes, das angezeigt 
werden soil. Der vorstehenden Konfiguration entsprechend 
ist es moglich, den Abruf zu beschleunigen. 

Das Komponentendatenbank- Verwaltungsprogramm 141 
65 steuert eine Komponentendatenbank. Die Komponentenda- 
tenbank steuert die Attributinformationen eines Teils. Wenn 
der Teil zum Beispiel eine Banner-Bean ist, steuert die 
Komponentendatenbank die Informationen, die den Namen 
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eines Teils, eine anzuzeigende Bilddatei, den URL des Ver- 
bindungsziels und beschreibenden Text beinhaltcn. 

Das Anordnungsregeldatenbank-Verwaltungsprogramm 
143 steuert eine Anordnungsregeldatenbank. Die Anord- 
nungsiegeldatenbank speicheit die Infonnationen, die dazu 
dienen, einen Anzeigebereich einem leil, Ablaufplaninfor- 
malionen und Infonnationen zur Beurteiiung der Moglich- 
keit der Veroffentlichung zuzuordnen. Ein Bcdicncr kann 
eine Lisle von in der Datenbank gespeicherten Tfeilen abru- 
fen, indem er den Namen einer Seitenschablone oder den 
Namen eines Anzeigebereichs als Schliissel verwendet. 

Das Seitengestaltungsprogramm 137 stellt einem Bedie- 
ner eine GUI zur Verfugung, urn ihm die Moglichkeit zu ge- 
ben, die Anordnung von Teilen einzutragen und zu andem, 
einen Ablaufplan festzulegen, die Veroffentlichung zu be- 
stimmen und dergleichen. 

Fig. 3 ist eine konzeptionelle Sicht, die den Ubergang von 
Zustanden von leilen in einer bevorzugten Ausfuhrungs- 
form der vorliegenden Erfindung zeigt In Fig. 3 stellt ein 
eingetragener Teil 203 (Klasse) die durch die Verwaltung 
des Ressourcen-Verwaltungsprogramms 133 eingetragenen 
Infonnationen (Metadaten) dar, die geandert oder entfemt 
werden konnen. Der eingetragene Teil 203 wird in der Res- 
sourcendatenbank 135 gespeichert In dieser Phase werden 
nur die Art des Teils (Seitenschablone, Telop oder Banner) 
und bibliografische Infonnationen in den leil eingetragen, 
aber der Teil hat kein echtes Attribut wie zum Beispiel die 
Art eines Bildes, das angezcigt werden soli. 

Ein Teil "Festgelegt" 205 (Instanz) ist ein Teil, den man 
erhalt, indem man die Infonnationen (Banner, Telop oder 
Liste), die von jeder Teil-Eigenschaft festgelegt werden, 
dem eingetragenen Teil 203 zuordnet, wobei diese Infonna- 
tionen geandert oder entfemt werden konnen. Der Teil 
"Festgelegt" 205 wird in der Anordnungsregeldatenbank 
143 gespeichert In diesem Zustand hat der Teil "Festgelegt" 
205, wenn er eine Banner-Bean ist, Attribute wie zum Bei- 
spiel die Art der Bean, den Namen des Teils, die anzuzei- 
gende Bilddatei, den URL des \ferbindungsziels und be- 
schreibenden Text Die Attribute werden in einer Kompo- 
nentendatenbank gespeichert Bei einer bevorzugten Aus- 
fuhrungsform der vorliegenden Erfindung ist ein Bediener 
bei der Festlegung der Eigenschaft eines Teils in der Lage, 
auf den in einer Ressourcendatenbank eingetragenen Inhalt 
Bezug zu nehmen und ihn auszuwahlen. 

Ein Teil "Angeordnet" 207 ist ein Teil, den man erhalt, in- 
dem man einen Anzeigebereich dem Teil "Festgelegt" 205 
zuordnet, welcher entfemt werden kann. Der left *TFestge- 
legt" 205 wird in der Anordnungsregeldatenbank 143 ge- 
speichert 

Ein Teil "Publizierbar" 209 ist ein Teil, den man erhalt, in- 
dem man fur einen leil "Angeordnet" einen Ablaufplan fest- 
legt, wobei dieser Teil geandert oder entfemt werden kann. 
Der Teil "Publizierbar" 209 wird in der Anordnungsregelda- 
tenbank 143 gespeichert Einen leil "Veroffentlicht" 211 er- 
halt man, indem man einen Teil "Publizierbar" veroffent- 
licht Es ist auch moglich, durch eine Operation "Nichtver- 
offentlicht" den Teil "Veroffentlicht" 211 in den Teil "Publi- 
zierbar" 209 zu andem. Der Teil "Publizierbar" 209 wird in 
der Anordnungsregeldatenbank 143 gespeichert Ein Teil 
"Gultigkeit verloren" 213 ist der Teil "Publizierbar" 209 mit 
einem abgeschlossenen Ablaufplan oder dem Teil "Verof- 
fentlicht" 211. 

Bei einer bevorzugten Ausfuhmngsform der vorliegen- 
den Erfindung werden die Infonnationen, die dazu dienen, 
einen Anzeigebereich einem Teil zuzuordnen, in einer An- 
ordnungsregeldatenbank gespeichert, um den Zeitraum fur 
das Abrufen von Teilen, die in einem vorher festgelegten 
Anzeigebereich angeordnet sind, zu verringern. Es ist je- 



doch auch moglich, die Erfindung auszufiihren, indem diese 
Infonnationen einzelnen Teilen zugeordnet werden. Um den 
Zeitraum zur Feststellung eines Teils, der von den Teilen, 
die in einem vorher festgelegten Anzeigebereich angeordnet 
5 sind, eine Ablaufplanbedingung erfullt, zu verringern, wird 
daruber hinaus auch ein Ablaufplan in einer Anordnungsre- 
geldatenbank zusammen mit jedem Anordnungs-Datenwert 
gespeichert Es ist aber auch moglich, den Zeitraum zu ver- 
ringern, indem die Infonnationen fur jeden Tfeil bereitge- 

to stellt werden. Obwohl die Informationen, die zeigen, ob der 
Tfeil veroffentlicht wurde oder nicht, von einer Anordnungs- 
regeldatenbank gesteuert werden, ist es genauso gestattet, 
die Informationen durch eine Komponentendatenbank als 
Attribut eines Teils zu steuern. 

15 Die in Fig. 2 gezeigten Funktionsblocke sind vorstehend 
beschrieben. Diese Funktionsblocke sind logische Funk- 
tionsblocke, die nicht von jeder konsistenten Hardware oder 
Software, jedoch von einer ^Combination aus Hardware und 
Software realisiert werden konnen. Insbesondere werden 

20 der Webserver 120 und die Client-Maschine 130 im Falle 
des obigen Beispiels in verschiedenen Rechnern installiert 
Es ist jedoch auch moglich, die fur die Client-Maschine 130 
beschriebene Funktion fur den Webserver 120 vorzusehen. 
AuBerdem ist nicht jeder in Fig. 2 gezeigte Funktionsblock 

25 eine Komponente, die fur die vorliegende Erfindung unbe- 
dingt notwendig ist 
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C.Ablauf 
C-l. Eintragung des Inhalts 



Fig. 4 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Prozedur 
der Eintragung eines Inhalts in einer bevorzugten Ausfuh- 
mngsform der vorliegenden Erfindung zeigt Wie in Fig. 4 
35 gezeigt ist, offnet ein Inhalt-Ersteller S01 ein von einem 
Ressourcen-Verwaltungsprogramm 133 bereitgestelltes 
Ressourcen-Verwalmngsprogramm-Hauptfenster 503, 
kennzeichnet einen erzeugten Inhalt (bei einer bevorzugten 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung eine Stelle, 
40 an der ein Inhalt vorhanden ist, das heiBt, ein URL wird be- 
zeichnet) und tragt den Inhalt ein (Nachricht 5001). 

Das Hauptfenster 503 des Ressourcen-Verwaltungspro- 
gramms erzeugt als Antwort auf den eingetragenen Inhalt 
Metadaten 507 in einem Speicher (Nachrichten 5002 und 
45 5003). Wenn die Erzeugung der Metadaten normal abge- 
schlossen wird, tragt das Hauptfenster 503 den URL des In- 
halts in die Metadaten 507 ein (Nachricht 5004). Dann off- 
net das Hauptfenster 503 des Ressourcen-Verwaltungspro- 
gramms ein Ressourcen-Metadaten-Definitionsfenster 505 
50 (Nachrichten 5005, 5006 und 5007). 

Der Inhalt-Ersteller 501 gibt bibliografische Informatio- 
nen (Ersteller, Erstellungsdatum und Erklarung des Inhalts) 
in das Ressourcen-Metadaten-Definitionsfenster 505 ein. 
AuBerdem werden bei einer bevorzugten Ausfuhmngsform 
55 der vorliegenden Erfindung ein Eintragungsdatum und eine 
Eintragungs-Uhrzeit automatisch gesetzt, und die Art des 
Inhalts kann aus einem Aktionsfenstermenu ausgewahlt 
werden. Wenn der Inhalt-Ersteller 501 eine Schaltflache 
"OK" im Ressourcen-Metadaten-Definitionsfenster 505 
60 driickt, werden Metadaten (einschliefilich der mit einem In- 
halt verknupften Informationen) in eine Ressourcendaten- 
bank 509 geschrieben, und daruber hinaus wird eine dem In- 
halt eigene Kennung erzeugt und in die Ressourcendaten- 
bank 509 gestellt, indem die Kennung den Metadaten zuge- 
65 ordnet wird (Nachrichten 5010, 5011, 5012, 5013, 5014 und 
5015). 
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C-2. Eintragung der Seitenschablone 5202). Fig. 9 zeigt die Anzeigekonfiguration eines Seitenge- 

staltungsprogramms 137 einer bevorzugten Ausfuhrungs- 

Fig. 5 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Ptozedur form der vorliegenden Erfindung. 

der Eintragung einer Seitenschablone in einer bevorzugten Wenn der Webseiten-Ersteller 521 in dem Fenster zur 
Ausfuhrungsfonn der vorliegenden Erfindung zeigt Wie in 5 Auswahl des Teiletyps 525 Teiletyp" auswahlt, werden die 

Fig. 5 gezeigt ist, ofrhet ein Inhalt-Ers teller 501 ein von ei- Metadaten fur einen eingetragenen Teil, der dem Teiletyp 

nem Ressourcen- Verwalmngsprogramm 509 bereitgestell- entspricht, aus einer Ressourcendatenbank 135 abgerufen 

tes Ressourcen- Venvaltungsprogramm- Hauptfenster 503, (Nacbrichten 5203 und 5204). AuBerdem werden eine Tbil- 

kennzeichnet eine Seitenschablone (bei einer bevorzugten kennung und ein Teilname, die fur jeden Teile-Typ ausge- 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung eine Stelle, 10 wiesen werden konnen, zugewiesen (Nachrichten 5205, 

an der ein Inhalt vorhanden ist, das heifit, ein URL wird be- 5206, 5207, 5208 und 5209). 

zeichnet) und tragt die Seitenschablone ein (Nachricht Wenn der Webseiten-Ersteller 521 einen Teile-iyp besta- 

5101). tigt (Nachricht 5210), wird ein neuer TeQ 531 erzeugt 

Das Hauptfenster 503 des Ressourcen- Verwaltungspro- (Nachrichten 5211 und 5212), die Metadaten fur einen ein- 
gramms erzeugt als Antwort auf die eingetragene Seiten- 15 getragenen Teil oder der Name des Ers tellers werden gesetzt 

schablone Metadaten 507 in einem Speicher (Nachrichten (Nachrichten 5213 bis 5216), und ein Teileeigenschaft-Defi- 

5102 und 5103). Wenn die Erzeugung der Metadaten 507 nitionsfenster 533 ofifaet sich (Nachrichten 5217 bis 5219). 

normal abgeschlossen wird, wird der URL eines Inhalts in Der Webseiten-Ersteller 521 setzt eine vorher festgelegte 

die Metadaten 507 eingetragen (Nachricht 5104). Eigenschaft (Telop-Nachricht oder URL des Verbindungs- 

Dann liefert das Hauptfenster 503 des Ressourcen-Ver- 20 ziels sind nicht als Liste eingetragen), den Teilnamen und 

waltungsprogramms den URL an einen Schablonen-Parser beschreibenden Text in das Teileeigenschaft-Definitionsfen- 

511, um den Parser 511 aufzufordern, einen Anzeigebereich ster 533 (Nachrichten 5221 bis 5227). 

auszuwerten (Nachricht 5105). Wie in Fig. 6 gezeigt ist, Der Webseiten-Ersteller 521 kann ein Inhalt-Auswahlfen- 

greift der Schablonen-Parser 511 auf eine Seitenschablone ster 537 vom Teileeigenschaft-Definitionsfenster 533 offnen 
250 zu, um einen in der Seitenschablone 250 enthaltenen 25 und auf den Inhalt eines Bildes oder auf Text zugreifen, der 

Anzeigebereich auszuwerten. Bei einer bevorzugten Aus- in einer Ressourcendatenbank 527 eingetragen ist (Nach- 

fuhrungsform der vorliegenden Erfindung wird ein Servlet richten 5228 bis 5234). Im Falle eines Banner-Teils ist es 

zur Festlegung eines Anzeigebereichs erkannt, indem die in beispielsweise moglich, eine Liste von Bildem oder URLs 

der HTML enthaltenen Servlet-Kennzeichen 261 und 263 des Verbindungsziels, die angezeigt werden sollen, zu erhal- 

abgerufen und eine Zeichenfolge [code = "icdacrt"] erkannt 30 ten. Im Falle eines Telop-Teils ist es moglich, eine liste von 

werden. auszugebenden Nachrichten abzurufen. 

Wenn ein Anzeigebereich erkannt wird, werden die Infor- Wenn der Webseiten-Ersteller 521 einen vorher festgeleg- 

mationen uber die Nummer des Anzeigebereichs in eine ten Inhalt aus einer Inhaltsliste auswahlt, werden die Infor- 

Seitenschablone aufgenommen, und der Name des Anzeige- mationen fur Inhalte, die in der Ressourcendatenbank 135 

bereichs, die Anzeigeposition, den Anzeigestil, die Breite, 35 gespeichert sind, als Teileeigenschaft eingetragen (Nach- 

die Hohe oder dergleichen werden fur jeden in der Seiten- richten 5235 bis 5241). Wenn der Webseiten-Ersteller 521 

schablone enthaltenen Anzeigebereich erkannt (Nachricht das TeUeeigerischaft-Definitionsfenster 533 endgultig besta- 

5106). tigt, werden Teil-Informationen, die Teilkennung und gean- 

AuBerdem ofrhet das Hauptfenster 503 des Ressourcen- derte Historie-Informationen in eine Komponentendaten- 
Verwaltungsprogramms ein Ressourcen-Metadaten-Defini- 40 bank 535 eingetragen (Nachrichten 5242 bis 5249). 
tionsfenster 505 (Nachrichten 5005, 5006 und 5007).Der In- 
halt-Ers teller 501 gibt bibliografische Informationen (Er- C-4. Anordnung der Teile 
steller, Erstellungsdatum und die Erklarung der Schablone) 

in das Ressourcen-Metadaten-Definitionsfenster 505 ein. Die Fig. 10 und 11 stellen einen Nachrichtenfluss dar, der 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsfonn der vorliegenden 45 eine Teileanordnungsprozedur in einer bevorzugten Ausfuh- 

Erfindung werden femer ein Eintragungsdatum und eine rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt. We in Fig. 10 

Eintragungs-Uhrzeit automatisch gesetzt. gezeigt ist, greift ein Inhalt-Ersteller 541 uber ein Teilea- 

Wenn der Inhalt-Ersteller 501 eine Schaltflache "OK" im nordnungsfenster 543 zuerst auf ein Teileauswahlfenster 

Ressourcen-Metadaten-Definitionsfenster 505 driickt, 545 zu (Nachrichten 5301 und 5302), um einen Anzeigebe- 

schreibt das Ressourcen-Metafoten-Definiuonsfenster 505 50 reich zu erhalten, in dem Teile, die in einer Ressourcenda- 

Metadaten (einschliefilich der mit einem Inhalt verkniipften tenbank 537 eingetragen sind, angeordnet werden (Nach- 

Informationen) und die Informationen uber den Anzeigebe- richten 5303 und 5304). Dann ruft der Ersteller 541 die At- 

reich (Nummer des Anzeigebereichs, Name des Anzeigebe- tributinformationen (Anzeigeposition, Hohe, Breite, Stil 

reichs, Anzeigeposition, Anzeigestil, Breite und Hohe), die und Format) fur den Anzeigebereich ab (Nachrichten 5305 

von einem Schablonen-Parser 511 erkannt werden, in eine 55 und 5306). 

Ressourcendatenbank 509 (Nachrichten 5112, 5113, 5114 Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsfonn der vorliegen- 

und 5115). den Erfindung gibt es einen Anzeigebereichstil, der aus lei- 

ien von Anzeigebereich-Attributinformationen besteht Bei 

C-3 Setzen eines Teil-Attributs (Erstellung eines Teils) dem Anzeigebereichstil handelt es sich um Attributinforma- 

60 tionen, mit denen die Art des Anzeigeformats eines ausge- 

Die Fig. 7 und 8 stellen einen Nachrichtenfluss dar, der wahlten Teils gekennzeichnet wird (entsprechend der Be- 

die Prozedur der Erstellung eines Teils in einer bevorzugten dingung einer Zelle oder eines Ablaufplans) (durch Verwen- 

Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung zeigt Wte in dung der HTML). Der Anzeigestil schlieBt beispielsweise 

Fig. 7 gezeigt ist, wird ein Fenster zur Auswahl des Teile- bannerFlow (Banner-Anordnung) und itemizedlist (spezifi- 

typs 525 geoffhet, wenn ein Webseiten-Ersteller 521 ein 65 zierte Liste) ein. 

Fenster "liste der festgelegten Teile" 523 von einer Haupt- Arten von Teilen, die angezeigt und gestaltet werden kon- 

anzeige eines Seitengestaltungsprogramms ofTnet (Nach- nen, werden zuvor von einem Ressourcen- Verwaltungspro- 

richt 5201) und die Teil-Erstellung auswahlt (Nachricht gramm jedem Anzeigestil zugeordnet Zum Beispiel wird 
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ein Banner-Teil (eine von der Verbindung bereitgestellte 
Bilddatei) dcm Stil bannerFlow zugeordnet, und ein Teil Li- 
stltem (von der Verbindung bereitgestellter einzeiliger Text) 
wird itemizedlist zugeordnet Bei einer bevorzugten Aus- 
fuhrungsform der vorliegenden Erfindung werden die obi- 
gen Zuordnungen gekennzeichnet, wenn ein Formatierungs- 
programm zur Erzeugung der HTML in einem Ressourcen- 
Verwaltungsprogranim entsprechend jedem Anzeigestil ein- 
getragen wird. 

Eine Liste von Teilen, die an einen Anzeigebereich ange- 
fugt werden soil, zeigt Arten von Teilen an, die in dem An- 
zeigebereich angezeigt werden konnen, indem die Teile aus 
festgelegten Teilen in Ubereinstimrnung mit den Informatio- 
nen zur Zuordnung eines Anzeigebereich-Stils zu einem an- 
zeigbaren Teiletyp ausgewahlt werden (Nachrichten 5303 
bis 5331). 

Wenn derlnhalt-Ersteller 541 einen gewiinschten Teil aus 
der Liste auswahlt, wird der Teil einem Anzeigebereich zu- 
geordnet, und die Zuordnung zwischen dem Teil und dem 
Anzeigebereich wird in einer Anordnungsregeldatenbank 
553 gespeichert. 

C-5. Hinzufugen von einem Teil zu einem Anzeigebereich 



genden Erfindung konnen Ablaufplane nur in einem Zu- 
stand geandert werden, in dem ein Teil nicht veroffentlicht 
wird (mchtveroffentlichter Zustand), um zu verhindem, dass 
Ablaufplane fur die Anzeige von Teilen geandert werden, 
5 wahrend sie ein allgemeiner Benutzer sieht 

C-7. Festlegung der Veroffentlichung 

Fig. 15 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Proze- 
10 dur zur Festlegung der Veroffentlichung eines Inhalts, der in 
einen Anzeigebereich eingebettet werden soil, einer bevor- 
zugten Ausfuhrungsfonn der vorliegenden Erfindung zeigt 
Wie in Fig. 15 gezeigt ist, wird eine Markierung zur Verof- 
fentiichung auf ein Anordnungsobjekt 575 gesetzt, wenn ein 
15 Webseiten-Ers teller 571 den Anzeigebereich, den Teil und 
"Veroffentlichen" in einem Teileanordnungsfenster 573 
kennzeichnet (Nachrichten 5701 bis 5703). Der Inhalt des 
Anordnungsobjekts wird dann in eine Anordnungsregelda- 
tenbank geschrieben. Es ist auch moglich, mit derselben 
20 Prozedur die Stomierung der Veroffentlichung (Nichtverof- 
fentlichen) festzulegen. 



Fig. 12 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Proze- 25 
dur zum Hinzufugen eines Teils zu einem Anzeigebereich in 
einer bevorzugten Ausfuhrungsfonn der vorliegenden Erfin- 
dung zeigt. Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsfonn der 
vorliegenden Erfindung gibt es ein getrenntes GUI-Fenster, 
das die in Fig. 13 gezeigten Anzeigebereiche und Teile aus- 30 
wahlt und zueinander in Bcziehung setzt Durch Auswahl 
eines Anzeigebereichs 621 aus der Anzeigebereichsliste 630 
des GUI-Fensters und durch Driicken einer SchaluTache 
"Teileanordnung" 643 werden die Nachrichten 5301 bis 
5331 in der Folge der Fig. 10 und 11 verarbeitet Fig. 12 35 
stellt einen Nachrichtenfluss im Anschluss an die Verarbei- 
tung der Nachrichten dar. 

Wenn ein Webseiten-Ersteller 541 aus den Teilen, die in 
einer Teileauswahlanzeige 543 als Liste angezeigt werden, 
einen vorher festgelegten Teil auswahlt (Nachricht 5401), 40 
wird ein Anordnungsobjekt 545 neu in einem Speicher er- 
zeugt Dann werden eine Teilkennung und eine Anzeigebe- 
reichskennung fur das erzeugte Anordnungsobjekt 545 fest- 
gelegt (Nachrichten 5404 bis 5409) und in eine Anord- 
nungsregeldatenbank geschrieben (Nachrichten 5410 bis 45 
5414). 

C-6. Festlegung eines Ablaufplans 

Fig. 14 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Proze- 50 
dur zur Festlegung des Ablaufplans von angeordneten Tei- 
len in einer bevorzugten Ausfuhrungsfonn der vorliegenden 
Erfindung zeigt. Wie in Fig. 14 gezeigt ist, kennzeichnet ein 
Webseiten-Ersteller 551 zuerst eine Zone eines Anzeigebe- 
reichs und einen Teil in einem Teileanordnungsfenster 553, 55 
offhet ein Ablaufplan-Festiegungsfenster 555 (Nachrichten 
5501 und 5502) und greifl auf einen angeordneten Teil zu, 
der vom ein Webseiten-Ersteller 551 in einen Ablaufplan 
eingetragen (korrigiert) werden soli (Nachrichten 5503 und 
5504). 60 

Wenn der angeordnete Teil nicht veroffentlicht wird, run 
der Ersteller 551 auBerdem den fur einen aktuellen Teil fest- 
gelegten Ablaufplan ab, um einen Ablaufplan neu festzule- 
gen oder Ablaufplane zu andern (Nachricht 5505). Wenn 
kein Ablaufplan festgelegt ist, wird eine Ablaufplan-Eintra- 65 
gungsanzeige ohneDaten ausgegeben. Wenn ein Ablaufplan 
bereits festgelegt ist, erscheint eine Ablaufplan-Korrektur- 
anzeige. Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsfonn der vorlie- 



C-6. Erzeugung des Inhalts des Anzeigebereichs 

Die Fig. 16 und 17 stellen einen Nachrichtenfluss dai; der 
eine Prozedur zur Erzeugung eines Inhalts zeigt, der in einer 
bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung 
in einen Anzeigebereich eingebettet werden soli. Wie in Fig. 
16 gezeigt i st, run der Webserver 127 eine Seitenschablone 
ab, die der HTTP-Anforderung entspricht, wenn ein Benut- 
zer 561 eine HTTP-Anforderung an einen Webserver 127 
von einem Webbrowser 111 ubertragt. 

Der Webbrowser 127 stellt ein in der Seitenschablone ent- 
haltenes Servlet-Kennzeichen fest, iibergibt einem Anzeige- 
bereich-Inhalterstellungsprogramm 563 Codes (Fig. 18), die 
in dem Servlet-Kennzeichen enthalten sind, und wartet, bis 
er ein Ergebnis empfangt 

AuBerdem ruft das Anzeigebereich-Inhalterstellungspro- 
gramm 563 einen Anzeigebereich ab (Nachrichten 5602 und 
5603), und es ruft die Metadaten fur eine Schablone, die den 
Anzeigebereich enthalt, aus einer Ressourcendatenbahk 567 
ab (Nachrichten 5604 und 5605). Bei einer bevorzugten 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wird ein An- 
zeigebereich entsprechend einem Anzeigebereich-Namen 
701 gesteuert, und es ist moglich, mit Hilfe des Anzeigebe- 
reich-Namens 701 als Schlussel auf die Ressourcendaten- 
bank 567 oder eine Anordnungsregeldatenbank 565 zuzu- 
greifen. 

Ein Anordnungsobjekt erhalt man, indem man den Anzei- 
gebereich-Namen 701 und die Kennung einer Seitenscha- 
blone 725 (die man durch die Nachricht 5605 erhalt) als 
Schlussel verwendet und damit auf eine Anordnungsregel- 
datenbank eines Anzeigebereichs zugreift (Nachrichten 
5606 und 5607). Obwohl eine bevorzugte Ausfuhrungsform 
der vorliegenden Erfindung durch Verwendung des Anzei- 
gebereich-Namens 701 und der Kennung einer Seitenscha- 
blone 725 als Schlussel ein Anordnungsobjekt erhalt, ist es 
ferner auch moglich, auf die Datenbank zuzugreifen, indem 
man den Namen eines Anzeigebereichs in einen Namen an- 
dert, der fur jede Seitenschablone eindeutig angegeben wer- 
den kann und dadurch nur den Namen eines Anzeigebe- 
reichs als Schlussel verwendet 

Im Fall des Beispiels in Fig. 19 erhalt man die Anord- 
nungsobjekte 0001 und 0002. Einzelne der Abiaufplaninfor- 
mationen 727 und 728 werden aus den erhaltenen Anord- 
nungsobjekten abgemfen (Nachrichten 5608 und 5609), um 
eine Ablaufplan-Steuerkomponente 571 nach der Giiltigkeit 
der einzelnen Ablaufplaninformationen zu fragen (Nach- 
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richten 56 1 0 und 5611). AuBerdem wird bestatigt, dass Teile 
von einzelnen Ablaufplaninformationen veroffentlicht wer- 
den (Nachrichten 5612 und 5613). Im Fall des Beispiels in 
Fig. 19 werden die Anordnungsobjekte 0001 und 0002 ver- 
ofifentlicht Wenn derzeit als Zeitpunkt der 26. Juli 1999, 
19.00 Uhr angenommen wird, ist im Fall des Beispiels in 
Fig. 19 das Anordnungsobjekt 0001 nicht fur eine Ablauf- 
planbedingung geeignet, aber das Anordnungsobjekt 0002 
ist fur die Ablaufplanbedingung geeignet. 

Wenn ein Ablaufplan als gultig beurteilt und ein Teil ver- 
offentlicht wird, wird auf eine Komponentendatenbank 575 
zugegrifFen, um die Informationen fur eine Anzeigebildda- 
tei, den URL des Verbindungsziels und beschreibenden 
Text, der dem Teil entspricht, abzurufen (Nachrichten 5714 
und 5715). 

Fig. 20 ist eine konzeptionelle Sicht einer Komponenten- 
datenbank in einer bevorzugten Ausfuhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung. Bei einer bevorzugten Ausfuhrungs- 
form der vorliegenden Erfindung werden ein Banner 750, 
eine listenposition 760 und der Telop 770 nicht als einfache 
Tabelle, sondera als Objekte eingetragen, um einer Vielzahl 
von Objekten zu entsprechen. Inhaltsinformationen wie zum 
Beispiel die Informationen, die dazu dienen, ein aktuelles 
Banner-Anzeigebild (z.B. Pfadname, Verzeichnisname 
oder Dateiname) anzugeben, werden als Eigenschaft eines 
Banner-Objekts 750 gesetzt Ein System kann Inhaltsinfor- 
mationen und BUdinformationen abrufen, indem es den Na- 
men oder die Kennung eines Tcils von einem Schlussel er- 
fragt 

In Fig. 16 ruft ein Anzeigebereich-Inhalterstellungspro- 
gramm 563 ein Anzeigeattribut 703 (Fig. 18) (Nachricht 
5616) ab und gestaltet mit Hilfe eines Formatierungspro- 
gramms 577 einen Inhalt entsprechend einem Anzeigebe- 
reich (Nachrichten 5617 bis 5631). Wenn die Breite eines 
Inhalts bcispielswcisc groBer als die eines Anzcigebereichs 
ist, wird der Inhalt links und rechts um denselben Betrag ge- 
kiirzL Wie in Fig. 21 gezeigt ist, ist es femer moglich, eine 
Vielzahl von Banner 711 bis 717 entsprechend einer Regel 
zu setzen, die besagt, "wenn die Summe der jeweiligen 
Breite von Banner, die gerade gesetzt werden, kleiner als die 
Breite eines Anzeigebereichs ist, wind iiber die Setzposiu'on 
entschieden, und wenn erstere groBer als letztere ist, wird 
das Banner auf die nachste Stufe gesetzt", und den Inhalt 
entsprechend dem Anzeigebereich zu vergroBern oder zu 
verkleinem. AuBerdem wird die HTML entsprechend dem 
gestalteten Inhalt erzeugt (Nachrichten 5632 und 5633) und 
iiber einen Webserver 127 an den Webbrowser 111 einer In- 
formations-Datenstation 110 ubertragen (Nachricht 5634). 
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datenbank 575 in Form von einer Java-Bean eintragen 
(Nachrichten 5701 und 5702). Ein Ereignis-Uberwachungs- 
programm in Form von einer Java-Bean enthalt in einer be- 
vorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung die 
5 Elemente eines tJberwachungsobjekts, einer ttberwa- 
chungsfrequenz, einer Benachrichtigungsart und Pfadinfor- 
mationen fur einen ereignisorientierten ZellenteiL 

Ein die Bedingung beurteilender Zellenteil und ein ereig- 
nisorientierter Zellenteil, die spater beschrieben werden, 

10 werden durch dieselbe Prozedur wie die vorstehend be- 
schriebene eingetragen. Der die Bedingung beurteilende 
Zellenteil enthalt die Bedingungen einer ereignisorientierten 
Person, das heiBt, Bedingungen, um einen Benutzer in Kate- 
gorien wie zum Beispiel eine vorher festgelegte Alters- 

15 gruppe, einen vorher festgelegten Beruf, ein vorher festge- 
legtes Einkommen und einen vorher festgelegten Posten und 
ihren beschriebenen Text unter Benutzern einzuteilen, die in 
einer Benutzersteuerungs-Datenbank als Elemente enthalten 
sind. Der ereignisorientierte Zellenteil ist ein Zellenteil, der 

20 dazu dient, eine Zielperson einzutragen, um tatsachlich ein 
Ereignis auszufuhren, wobei der Zellenteil Informationen 
zur Angabe eines eine Bedingung beurteilenden Zellenteils 
(Teilkennung), einer FUterbedingung und einer Kennung ei- 
nes E-Mail-Teiis als Element halt Ein E-Mail-Teil enthalt 

25 Elemente wie zum Beispiel "von", "an", "Inhalt" und be- 
schreibenden Text 

D-2. Festlegung einer Kampagne 



D. Anwendung auf die Kampagne mit Hilfe des Internet 

Eine Betriebsart zur Anderung der fur einen vorher fest- 
gelegten Benutzer angezeigten Informationen entsprechend 
dem Status von externen Ressourcen und eine Betriebsart 
zur tibertragung von E-Mails, indem diese miteinander ver- 
kniipft werden, sind nachstehend beschrieben. 

D-l. Eintragung des Ereignis-ttbemachungsprogramms, 
des die Bedingung beurteilenden Zellenteils und des ereig- 
nisorientierten Zellenteils 

Fig. 22 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Proze- 
dur zur Eintragung eines Ereignis-Uberwachungspro- 
gramms in einer bevorzugten Ausfuhrungsform der vorlie- 
genden Erfindung zeigt Wie in Fig. 22 gezeigt ist, kann ein 
Eintragungsprogramm 571 ahnlich dem Fall von Fig. 4 mit 
Hilfe eines Ressourcen- Verwaltungsprogramms 573 einen 
Ereignis-tiberwachungsprogrammteil in einer Ressourcen- 



30 Fig. 23 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Proze- 
dur zur Fesdegung einer Kampagne in einer bevorzugten 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung zeigt Wie in 
Fig. 23 gezeigt ist, greift eine Person zur Festlegung der 
Kampagne 581 ahnlich dem Fall der Fig. 7 bis 1 1 iiber eine 
35 vorher festgelegte Anzeige eines Seitengestaltungspro- 
gramms 585 auf eine Ressourcendatenbank 575 zu, um eine 
Liste von eingetragenen Ereignis-Uberwachungsprogram- 
men abzurufen (Nachrichten 5801. bis 5803). 
Die Person zur Festlegung der Kampagne 581 wahlt die 
40 Eintragung eines neuen Ereignis-Uberwachungsprogramms 
aus (Nachricht 5804), um iiber eine Eintragungsanzeige eine 
Eigenschaft einzutragen (Nachricht 5805). Ein beschrciben- 
der Text beispielsweise, der intuitiv ein Uberwachungsob- 
jekt verstehen kann (z. B. die Aktie eines IT-Untemehmens, 
45 das im First Section der Tokyoter Borse notiert ist), und die 
Informationen, um eine Stelle anzugeben, welche die Infor- 
mationen fiir den beschreibenden Text abrufen kann (URL, 
Informationen, um die Art der Daten fiir eine Art eines 
HTML-Kennzeichens anzugeben) werden als Uberwa- 
50 chungsobjekte gesetzt Ein Standardwert, ein obererGrenz- 
wert und ein unterer Grenzwert werden als Uberwachungs- 
frequenz gesetzt Das Vorhandensein oder das Nichtvorhan- 
densein einer E-Mail-Benachrichtigung wird auf die Be- 
nachrichtigungsart gesetzt Der Pfadname, der Verzeichnis- 
55 name und der Dateiname des verofFentlichten ereignisorien- 
tierten Zellenteils werden auf die Pfadinformationen fur den 
ereignisorientierten Zellenteil gesetzt. Es ist auch moglich, 
eine Teilkennung auf die Pfadinformationen zu setzen. 
Dann werden Ablaufplaninformationen und Informatio- 
60 nen, die das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer 
Veroffentlichung anzeigen, als Regeln fiir die Kampagne 
eingegeben (Nachricht 5807). AuBerdem ist es in einer Be- 
triebsart zur Erzeugung eines Ereignisses entsprechend dem 
Status von anderen Ressourcen vorzugsweise so, dass die in 
65 Fig. 24 gezeigten Informationen fur eine Anordnungsregel- 
datenbank 720 gesteuert werden. Wie in Fig. 24 gezeigt ist, 
werden einzelne Informationen fiir einen Teiletyp 731, die 
Ereignismarkierung 733 und die Zellteilkennung 735 zur 
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Anordnungsregeldatenbank 720 hinzugefugt. Der Teiletyp 
731 ist die Information, die zur Beurteilung der Art eines 
Teils wie zum Beispiel eines Banner-Teils, eines Telop- 
Teils, eines ereignisorientierten Zellenteils, eines die Bedin- 
gung beurteilenden Zellenteils oder eines Ereignisiiberwa- 5 
chungsteils dient. AuBerdem ist eine Ereignismarkierung 
733 eine Markierung, die zur Beurteilung dient, ob die Teil- 
nahme, die spater beschrieben wird, durchgefiihrt wird und 
ein Ereignis stattfindet, Ein die Bedingung beurteilender 
Zellenteil fur einen Benutzer, der eine Teilnahme durchge- 10 
fuhrt hat, welche spater beschrieben wird, urn die Beurtei- 
lung daruber, ob eine vorher festgelegte Bedingung zu erful- 
len ist, zu nutzen, wird auf die Zellteilkennung 735 gesetzt, 
wenn es ein Ereignisiiberwachungs-Zellenteil ist, und in an- 
deren Fallen auf einen ereignisorientierten Zellenteil, bei 15 
dem eine Zielperson, die tatsachlich ein Ereignis hat, in der 
Zellteilkennung 735 eingetragen wird. 

AuBerdem kennzeichnet ein Seitengestaltungsprograrnm 
583 ein Anordnungsobjekt fur ein Ereignis- Uberwachungs- 
programm 589, um den Befehl zu geben, das Ereignis-Uber- 20 
wachungsprograrnm fur ein Ereignis zu starten (Nachricht 
5808). Dadurch beginnt das Ereignis-tJberwachungspro- 
gramm 589 mit der tiberwachung des Ereignisses. 

D-3. Teilnahme an einem Ereignis 25 



Fig. 25 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Proze- 
dur zur Teilnahme an einem Ereignis in einer bevorzugten 
Ausfuhrungsform der voriiegenden Erfindung zeigt Wie in 
Fig. 25 gezeigt ist, greift ein Benutzer 591, der an einem Er- 
eignis teilnehmen mochte, auf eine Webseite zu (Nachricht 
5901). Eine Ausfuhrungs-Laurzeitkomponente (eine Kom- 
ponente, die das Anzeigebereich-Inhalterstellungspro- 
gramm 563 und die Ablaufplan-Steuerkomponente 125 in 
Fig. 2 enthalt) greift auf eine Benutzersteuerungs-Daten- 
bank 594 zu, um eine Benutzerkennung abzurufen, indem 
sie ein in einer HTTP-Anforderung enthaltenes Cookie als 
Schlussel verwendet (Nachricht 5902). 

Fig. 26 ist eine konzeptionelle Sicht, welche die Informa- 



lichkeit bereitzustellen, ohne dem Mitgliedschaft-System zu 
entsprechen. 

Wenn ein Benutzer "Ereignis-Uberwachungsprograirtm 0 
auswahlt, wird eine Anzeige zum Setzen eines Ereignisses 
angezeigt (Nachrichten 5907 und 5908). AuBerdem legt der 
Benutzer Parameter eines Bedingungsausdrucks und ein Be- 
nachrichtigungsverfahren fest (Nachricht 5909). Wenn der 
Aktienkurs eines Untemehmens A zum Beispiel auf \120,00 
oder hoher steigt, ist es moglich, "Benachrichtigung durch 
E-Mail erwunscht" festzulegen. 

Daruber hinaus werden die vorstehend festgelegten Infor- 
mationen und die Informationen in einer Benutzersteue- 
rungs-Datenbank in einer Teilnahmedatenbank 597 gespei- 
chert (Nachrichten 5910 bis 5913). Fig. 27 ist eine konzep- 
tionelle Sicht, die Steuerelemente der Teilnahmedatenbank 
597 in einer bevorzugten Ausfuhrungsform der voriiegen- 
den Erfindung zeigt Wie in Fig. 27 gezeigt ist, werden eine 
Teilnahmekennung 751, eine Benutzerkennung 753, eine 
Teilkennung 755, ein Bedingungsausdruck 757, eine Be- 
nachrichtigungsart 758 und eine Kampagne-Markierung 
759 von der Teilnahmedatenbank 750 gesteuert AuBerdem 
wird das (Jberwachungsprogramm gestartet, sofem nicht ein 
von einem Benutzer festgelegtes Ereignis-Uberwachungs- 
programm gestartet wind (Nachricht 5914). 

D-4. tiberwachung und Benachrichtigung fiber das Ereignis 



Fig. 28 stellt einen Nachrichtenfluss dar, der eine Proze- 
dur zur Oberwachung und Mitteilung eines Ereignisses in 
30 einer bevorzugten Ausfuhrungsform der voriiegenden Erfin- 
dung zeigt. Wie in Fig. 28 gezeigt ist, uberwacht ein gestar- 
tetes Ereignis-tjbeiwachungsprogramm 653 ein tJberwa- 
chungsobjekt 651, wobei die Daten auf der Grundlage der 
festgelegten Ubemachungsfrequenz-Informationen regel- 
35 maBig oder unregelmaBig schwanken (Nachricht 6501). Bei 
einer bevorzugten Ausfuhrungsform der voriiegenden Erfin- 
dung hat das Ereignis-Uberwachungsprogramm 653 ein- 
zelne Informationen fur ein Oberwachungsobjekt, eine Er- 
eigniserzeugungsbedingung, die Oberwachungsfrequenz, 
tionen zeigt, die von einer Benutzersteuerungs-Datenbank 40 die Teilnahmekennung und die Ereignismarkierung und 



740 in einer bevorzugten Ausfuhrungsform der voriiegen- 
den Erfindung gesteuert werden. Wie in Ffe. 26 gezeigt ist, 
steuert die Benutzersteuerungs T Datenbank 740 eine Benutz- 
erkennung 741, ein Cookie 743, eine E-Mail-Adresse 745 
und Benutzerprofil-Informationen 747. Die Benutzerprofil- 45 
Informationen 747 schlieBen einzelne Informationen fur ei- 
nen Benutzer wie zum Beispiel sein Alter, seinen Beruf, 
seine Position, seine Adresse und seine Buroadresse ein. Bei 
einer bevorzugten Ausfuhrungsform der voriiegenden Erfin- 
dung tragt ein Benutzer die vorstehenden einzelnen Infor- 50 
mationen ein, indem er davon ausgeht, dass er einen vorher 
festgelegten Service durch das Internet empfangt Eine Be- 
nutzerkennung wird in Abhangigkeit von einem System au- 
tomation erzeugt Das System ermoglicht es, die Informa- 
tionen abzurufen, die in einem Datensatz enthalten sind, in- 55 
dem das Cookie 743 und eine Benutzerkennung als Schlus- 
sel verwendet werden. 

Wenn erkannt wird, dass eine Ausfuhrungs-Laufzeitkom- 
ponente 593 ein als Mitglied eingetragener Benutzer ist, 
wird eine Liste mit verofTentlichten Ereignisuberwachungs- 60 
teilen fur den Benutzer angezeigt (Nachrichten 5904 bis 
5906). Wenn jedoch erkannt wird, dass die Ausfuhrungs- 
Laufzeitkomponente 593 kein als Mitglied eingetragener 
Benutzer ist, ist es auch moglich, ein Benutzereintragungs- 
fenster auszugeben. Bei einer bevorzugten Ausfuhrungs- 65 
form der voriiegenden Erfindung wird fur Mitglieder auBer- 
dem ein Teilnahmedienst bereitgestellL Es ist jedoch auch 
moglich, einen Teilnahmedienst fiir die allgemeine Offent- 



iiberwacht ein Objekt mit aktivierter Ereignismarkierung. 
Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform der voriiegenden 
Erfindung wird ein Uberwachungsprogrammteil zur tiber- 
wachung eines Ereigni s-Uberwachungsprogramms verwen- 
det, um die Ereignismarkierung 733 (Fig. 24) eines Ereig- 
nis-Uberwachungsprogramms auszuschalten, das einen Ab- 
laufplan abschlieBt, und ein Ereignis-Uberwachungspro- 
gramm 651 zu benachrichtigen. 

Wenn das Ereignis-tJberwachungsprograrrim 651 femer 
entscheidet, dass es fur eine Ereigniserzeugungsbedingung 
geeignet ist, greift es auf eine Teilnahmedatenbank 655 zu 
und sendet eine Benutzerkennung und eine Teilkennung zu- 
riick, die einer Teilnahmekennung entsprechen (Nachrichten 
6502 und 6503). Das Ereignis-Uberwachungsprogramm 
653 greift auBerdem auf eine Anordnungsregeldatenbank 
657 zu, indem es eine Teilkennung als Schlussel verwendet, 
um eine die Bedingung beurteilende Zellteilkennung 735 
abzurufen (Fig. 24). Das tJberwachungsprogramm 653 
greift daruber hinaus auf eine Komponentendatenbank zu, 
ruft die beurteilende Bedingung eines die Bedingung beur- 
teilenden Zellenteils aus der Datenbank ab und vergleicht 
sie mit einem Benutzerprofil in einer Benutzersteuerungs- 
Datenbank, um zu beurteilen, ob der Benutzer ein Objekt fur 
eine Kampagne ist (Nachrichten 6504 und 6505). 

Wenn der Benutzer als ein Objekt fur eine Kampagne be- 
urteilt wird, ruft das Ereignis-Uberwachungsprogramm 653 
einen ereignisorientierten Zellenteil ab, welcher dem die Be- 
dingung beurteilenden Zellenteil entspricht, um die Benutz- 
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erkennung oder das Cookie des Benutzers in den ereignis- 
orientierten Zellenteil einzulragen (Nachricht 6506). Es ist 
auch moglich, nur einen Benutzer einzutragen, der ein Web 
als eine Benachrichtigungsart festlegt 

Wenn eine E-Mail als die aus der Teilnahmedatenbank 5 
abgerufene Benachrichtigungsart 758 festgelegt wind, liefert 
das Ercignis-Ubemachungsprogramm 653 daruber hinaus 
die Kennung des E-Mail-Teils und die Benutzerkennung, 
die in dem ereignisorientierten Zellenteil eingetragen sind, 
an die Ausfuhrungslaufzeit-Komponente 659 (Nachricht 10 
6507). 

Die Ausfuhrungslaufzeit-Komponente 659 greift auf den 
E-Mail-Teil zu, urn den Sender der E-Mail (von) abzurufen 
(Nachrichten 6508 bis 6511) und fordert den Sender der E- 
Mail 663 auf, eine E-Mail zusammen mit einer Benutzer- 15 
kennung zu versenden (Nachricht 6512). 

Der Sender der E-Mail 663 greift auf eine Benutzersteue- 
rungs-Datenbank 665 zu, urn eine E-Mail-Adresse von der 
Benutzerkennung zu erhalten und erzeugt gemafi dem von 
einem E-Mail-Teil als Eigenschaft gehaltenen "von" und In- 20 
haltsinformationen, um die E-Mail zu versenden, eine E- 
Mail (Nachricht 6515). 

Wenn eine HTTP-Anforderung von einem Benutzer iiber- 
tragen wird, um eine vorher festgelegte Seitenschablone an- 
zufordern, wird die fur die Fig. 16 und 17 beschriebene Vfer- 25 
arbeitung durchgefuhrt Dann werden auch die Ereignismar- 
kierung 733 und die Zellteilkennung 735 von dem Anord- 
nungsobjekt beurteilt, das fur die vorstehende Verarbeitung 
zusammen mit den Ablaufplanen 727 und 728 und einer 
Veroffentlichungsmarkierung 729 als Anzeigebedingungen 30 
verwendet wird, wie in Fig, 24 gezeigt ist In diesem Fall 
wird ein Zellteil, in dem der Benutzer eingetragen ist, in der 
Nachricht 6506 von Fig. 28 fur die Zellteilkennung 735 be- 
stimmt und eine Ereignismarkierung wird ebenfalls akti- 
viert. Daher erhalt man die HTML zur Anzeige eines vorher 35 
festgelegten Teils (Banner) oder dergleichen in einem An- 
zeigebereich. 



Vorteile der Erfindung 



40 



Wie vorstehend beschrieben wurde, ermoglicht die vor- 
liegende Erfindung, Inhalte oder Seitenlayouts, die in eine 
Seitenschablone eingebettet werden sollen, zu andern, ohne 
ein Anzeigeinfonnations-Verwalmngsprogramm zu zwin- 
gen, eine HTML-Datci zu editieren oder ein Serverpro- 45 
gramm wie zum Beispiel CGI zu korrigieren. Aufierdem ist 
es moglich, Inhalte oder Seitenlayouts, die in eine Seiten- 
schablone eingebettet werden sollen, entsprechend dem Zu- 
stand, in dem sie sich befinden,' wenn ein Benutzer auf sie 
zugreift, dynamisch zu andern. Daruber hinaus ist es mog- 50 
lich, die Informationen, die dem Geschmack eines jeden Be- 
nutzers angepasst werden, nur fur den Benutzer oder eine 
Gruppe, zu der der Benutzer gehort, bereitzustellen und da- 
durch die Werbewirksamkeit zu erhohen. 

55 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Entscheidung iiber die Anzeige von 
Informationen, das von einer Vorrichtung zur Entschei- 
dung iiber die Anzeige von Informationen ausgefuhrt 60 
werden soli, um Anzeigeinfonnationen an eine Infor- 
mations-Datenstation zu iibertragen, die mit einem 
Bildschirm und einer Eingabeeinheit ausgestattet ist, 
wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst: 
(a) Auswerten einer Seitenschablone, die von ei- 65 
ner Anforderung fur das Abrufen von Anzeigein- 
fonnationen angegeben wird, welche von der In- 
formations-Datenstation gesendet wird; 



(b) Abrufen von Informationen, die den Anzeige- 
bereich angeben, und von Anzeigeattribut-Infor- 
mationen von der Seitenschablone; 

(c) Abrufen einer Vielzahl von einzelnen den In- 
halt angebenden Informationen, die zu den Infor- 
mationen gehdren, welche den Anzeigebereicb 
angeben; 

(d) Priifen einer Vielzahl von Anzeigebedingun- 
gen, die jeweils zu jeder einzelnen der den Inhalt 
angebenden Informationen gehoren, um zu beur- 
teilen, ob jede Anzeigebedingung einen Inhalt hat, 
der in die Seitenschablone eingebettet werden 
soli; 

(e) Gestalten von mindestens einem Inhalt ent- 
sprechend den Anzeigeatuibut-Informalionen, der 
als ein Inhalt beurteilt wird, welcher in die Seiten- 
schablone eingebettet werden soil; und 

(f) tlbertragen des gestalteten Inhalts an die In- 
formations-Datenstation. 

2. Verfahren zur Entscheidung iiber die Anzeige von 
Informationen, das von einer Vorrichtung zur Entschei- 
dung iiber die Anzeige von Informationen ausgefuhrt 
werden soli, um Anzeigeinfonnationen an eine Infor- 
mations-Datenstation zu iibertragen, die mit einem 
Bildschirm und einer Eingabeeinheit ausgestattet ist, 
wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst: 

(a) Auswerten einer Seitenschablone, die von ei- 
ner Anforderung fur das Abrufen von Anzeigein- 
fonnationen angegeben wird, welche von der In- 
formations-Datenstation gesendet wird; 

(b) Abrufen von Informationen, die den Anzeige- 
bereich angeben, von der Seitenschablone; 

(c) Abrufen einer Vielzahl von Banner-Beans, die 
zu Informationen in der Vorrichtung zur Entschei- 
dung iiber die Anzeige von Informationen geho- 
ren, welche den Anzeigebereich angeben; 

(d) Priifen einer Vielzahl von Ablauf planbedin - 
gungen, die jeweils zu jeder einzelnen der Banner- 
Beans gehoren, um zu beurteilen, ob jede Ablauf- 
planbedingung eine Bean ist, die ein Banner ent- 
halt, das in die Seitenschablone eingebettet wer- 
den soli; 

(e) Abrufen von Informationen, die das Anzeige- 
bild angeben, und von Informationen, welche den 
URL des Verbindungsziels angeben, von der Ban- 
ner-Bean, die als Bean beurteilt wind, welche ein 
Banner enthalt, das in die Seitenschablone einge- 
bettet werden soli; und 

(f) tJbertragen von Anzeigebilddaten, die den In- 
formationen entsprechen, welche das Anzeigebild 
angeben, und von Zeichenfolge-Informationen, 
die den Informationen entsprechen, welche den 
URL des Verbindungsziels angeben, an die Infor- 
mations-Datenstation. 

3. Verfahren zur Entscheidung iiber die Anzeige von 
Informationen, das von einer Vorrichtung zur Entschei- 
dung iiber die Anzeige von Informationen ausgefuhrt 
werden soli, um Anzeigeinfonnationen an eine Infor- 
mations-Datenstation zu iibertragen, die mit einem 
Bildschirm und einer Eingabeeinheit ausgestattet ist, 
wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst: 

(a) Auswerten einer Seitenschablone, die von ei- 
ner Anforderung fur das Abrufen von Anzeigein- 
fonnationen angegeben wird, welche von der In- 
form ations-Datenstation gesendet wird; 

(b) Abrufen von Informationen, die den Anzeige- 
bereich angeben, von der Seitenschablone; 

(c) Abrufen einer Vielzahl von einzelnen den In- 
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halt angebenden Informationen, die zu den Infor- 
mationen gehoren, welcbe den Anzeigebereich 
angeben; 

(d) Priifen einer Vielzahl von Anzeigebedingun- 
gen, die jeweils zu jeder einzelnen der den Inhalt 5 
angebenden Informationen gehoren, um zu beur- 
teilen, ob jede Anzeigebedingung einen Inhalt hat, 
der in die Seitenschablone eingebettet werden 
soli; und 

(e) Ubertragen von mindestens einem Inhalt an 10 
die Informations-Datenstation, der als ein Inhalt 
beurteilt wird, welcher in die Seitenschablone ein- 
gebettet werden soil. 

4. Verfahren zur Entscheidung fiber die Anzeige von 
Informationen, das von einer Vorrichtung zur Entschei- 15 
dung fiber die Anzeige von Informationen ausgefuhrt 
werden soli, um Anzeigeinformationen an eine Infor- 
mations-Datenstation zu ubertragen, die mil einem 
Bildschirm und einer Eingabeeinheit ausgestattet ist, 
wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst: 20 

(a) Festlegen einer Seitenschablone-Bean, um als 
Eigenschaft die Informationen zur Angabe einer 
HTML-Datei zu halten, die einen ein Servlet fest- 
legenden Teil enthalt, welcher Informationen, die 
einen Anzeigebereich angeben, als Parameter ent- 25 
halt; 

(b) Abrufen von den Inhalt angebenden Informa- 
tionen von einer leil-Bean, die als eine Teil-Bean 
zum Halten der den Inhalt angebenden Informa- 
tionen beurteilt wird, um den Inhalt eines Teils an- 30 
zugeben, der in dem Anzeigebereich als Eigen- 
schaft angezeigt wird; 

(c) Setzen von Ablaufplaninformationen in der 
Teil-Bean, die als Bedingungen fur den Inhalt die- 
nen, welcher in dem Anzeigebereich angezeigt 35 
werden soil; und 

(d) Halten der Teil-Bean und der den Anzeigebe- 
reich angebenden Informationen, indem die Teil- 
Bean und die den Anzeigebereich angebenden In- 
formationen einander zugeordnet werden. 40 

5. System zur Entscheidung fiber die Anzeige von In- 
formationen, das eine Vorrichtung zur Entscheidung 
fiber die Anzeige von Informationen enthalt, um An- 
zeigeinformationen an eine Informations-Datenstation 

zu ubertragen, die mit einem Bildschirm und einer Ein- 45 
gabeeinheit ausgestattet ist, wobei das System Folgen- 
des umfasst: 

(a) ein Ersteller fur den Inhalt eines Anzeigebe- 
reichs, um eine Seitenschablone auszuwerten, die 
von einer von der Informations-Datenstation ge- 50 
sendeten Anforderung fur das Abrufen von An- 
zeigeinformationen angegeben wind, um von der 
Seitenschablone Informationen abzurufen, die 
den Anzeigebereich angeben, und um eine Vlel- 
zahl von einzelnen den Inhalt angebenden Infor- 55 
mationen abzurufen, die zu den den Anzeigebe- 
reich angebenden Informationen gehoren; 

(b) eine Ablaufplan-Steuerkomponente, um eine 
Vlelzahl von Anzeigebedingungen zu priifen, die 
jeweils zu jeder einzelnen der den Inhalt angeben- 60 
den Informationen gehoren, um zu beurteilen, ob 
jede Anzeigebedingung einen Inhalt hat, der in die 
Seitenschablone eingebettet werden soli; und 

(c) Webserver-Software, um mindestens einen 
Inhalt an die Informations-Datenstation zu fiber- 65 
tragen, der als ein Inhalt beurteilt wird^ welcher in 
die Seitenschablone eingebettet werden soil. 

6. System zur Entscheidung fiber die Anzeige von In- 
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formationen, das eine Datenbank enthalt, auf die von 
einer Vorrichtung zur Entscheidung fiber die Anzeige 
von Informationen zugegriffen werden soli, um die ent- 
sprechenden Anzeigeinformationen als Antwort auf 
eine Anforderung, eine HTML-Datei abzurufen, die ei- 
nen ein Servlet festlegenden Teil enthalt, der den An- 
zeigebereich angebende Informationen als Parameter 
enthalt, von einer Informations-Datenstation, die mit 
einem Bildschirm und einer Eingabeeinheit ausgestat- 
tet ist, zu fibertragen, wobei das System Folgendes um- 
fasst 

(a) eine Komponentendalenbank, um eine Teil- 
Bean zu speichem, die den Inhalt angebende In- 
formationen halt, um den Inhalt eines Teils anzu- 
geben, der in dem Anzeigebereich als Eigenschaft 
angezeigt wird; und 

(b) eine Anordnungsregeldatenbank zur Speiche- 
rung eines Anordnungsobjekts, um die leil-Bean, 
die den Anzeigebereich angebenden Informatio- 
nen und Abkufplaninformationen, die als Bedin- 
gung fur den in dem Anzeigebereich anzuzeigen- 
den Teil dienen, zu halten, indem die Teil-Bean, 
die den Anzeigebereich angebenden Informatio- 
nen und die Ablaufplaninformationen einander 
zugeordnet werden. 

7. Speichermedium, um ein von einer Vorrichtung zur 
Entscheidung fiber die Anzeige von Informationen aus- 
zufuhrendes Programm zur Entscheidung fiber die An- 
zeige von Informationen zu speichem, um Anzeigein- 
formationen an eine Informations-Datenstation zu 
ubertragen, die mit einem Bildschirm und einer Einga- 
beeinheit ausgestattet ist, wobei das Programm Folgen- 
des enthalt* 

(a) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur 
Entscheidung fiber die Anzeige von Informatio- 
nen den Befehl zu geben, eine Seitenschablone 
auszuwerten, die von einer von dar Informations- 
Datenstation gesendeten Anforderung fur das Ab- 
rufen von Anzeigeinformationen angegeben 
wurde; 

(b) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur 
Entscheidung fiber die Anzeige von Informatio- 
nen den Befehl zu geben, den Anzeigebereich an- 
gebende Informationen und Anzeigeattribut-In- 
formationcn von der Seitenschablone abzurufen; 

(c) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur 
Entscheidung fiber die Anzeige von Informatio- 
nen den Befehl zu geben, eine Vielzahl von ein- 
zelnen den Inhalt angebenden Informationen ab- 
zurufen, die zu den den Anzeigebereich angeben- 
den Informationen gehoren; 

(d) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur 
Entscheidung fiber die Anzeige von Informatio- 
nen den Befehl zu geben, eine Vielzahl von An- 
zeigebedingungen zu priifen, die jeweils zu jeder 
einzelnen der den Inhalt angebenden Informatio- 
nen gehoren, und zu beurteilen, ob jede Anzeige- 
bedingung einen Inhalt hat, der in die Seitenscha- 
blone eingebettet werden soli; 

(e) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur 
Entscheidung fiber die Anzeige von Informatio- 
nen den Befehl zu geben, mindestens einen Inhalt 
entsprechend den Anzeigeattribut-Informationen 
zu gestalten, der als ein Inhalt beurteilt wind, wel- 
cher in die Seitenschablone eingebettet werden 
soli; und 

(f) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur 
Entscbeidung fiber die Anzeige von Informatio- 
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nen den Befehl zu geben, den gestalteten Inhalt an 
die Informalions-DatCQstalion zu iibertragen. 
8. Speicbermedium, urn ein von einer Vorrichtung zur 
Entscheidung iiberdie Anzeige von Informationen aus- 
zufiihrcndes Programm zur Entscheidung iiber die An- 5 
zeige von Informationen zu speichem, urn Anzeigein- 
formationen an eine Infomiations-Datenstation zu 
iibertragen, die mil einem Bildschirm und einer Einga- 
beeinheit ausgestattet ist, wobei das Programm Folgen- 
des enthait: io 

(a) einen Programmcode, urn der Vorrichtung zur 
Entscheidung iiber die Anzeige von Informatio- 
nen den Befehl zu geben, eine Seitenschablone 
auszuwerten, die von einer von der Informations- 
Datenstalion gesendeten Anforderung fur das Ab- 15 
rufen von Anzeigeinformationen angegeben 
wurde; 

(b) einen Programmcode, urn der \forrichtung zur 
Entscheidung iiber die Anzeige von Informatio- 
nen den Befehl zu geben, den Anzeigebereich an- 20 
gebende Informationen von der Seitenschablone 
abzurufen; 

(c) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur 
Entscheidung iiber die Anzeige von Informatio- 
nen den Befehl zu geben, eine Vielzahl von Ban- 25 
ner-Beans abzurufen, die zu den den Anzeigebe- 
reich angebenden Informationen in der Vorrich- 
tung zur Entscheidung iiber die Anzeige von In- 
formationen gehoren; 

(d) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur 30 
Entscheidung iiber die Anzeige von Informatio- 
nen den Befehl zu geben, eine Vielzahl von Ab- 
laufplanbedingungen zu priifen, die jeweils zu je- 
der einzelnen der Banner-Beans gehoren, und zu 
beurteilen, ob jede Ablaufplanbedingung eine 35 
Bean ist, die ein Banner enthait, das in die Seiten- 
schablone eingebettet werden soil; 

(e) einen Programmcode, um der \forrichtung zur 
Entscheidung iiber die Anzeige von Informatio- 
nen den Befehl zu geben, Informationen, die das 40 
Anzeigebild angeben, und Informationen, die den 
URL des Verbindungsziels angeben, von der Ban- 
ner-Bean abzurufen, die als eine Bean beurteilt 
wird, welche ein Banner enthait, das in die Seiten- 
schablone eingebettet werden soli; und 45 

(f) einen Programmcode, um der Vjrrichtung zur 
Entscheidung iiber die Anzeige von Informatio- 
nen den Befehl zu geben, Anzeigebilddaten, die 
den das Anzeigebild angebenden Informationen 
entsprechen, und Zeichenfolge-Informationen, 50 
die den Informationen, welche den URL des Ver- 
bindungsziels angeben, entsprechen, an die Infor- 
mations-Datenstation zu iibertragen. 

9. Speichermedium, um ein Programm zur Entschei- 
dung iiber die Anzeige von Informationen zu spei- 55 
chem, das von einer Vorrichtung zur Entscheidung 
uber die Anzeige von Informationen ausgefuhrt werden 
soil, um Anzeigeinformationen an eine Informations- 
Datenstation zu iibertragen, die mit einem Bildschirm 
und einer Eingabeeinheit ausgestattet ist, wobei das 60 
Programm Folgendes enthait: 

(a) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur 
Entscheidung uber die Anzeige von Informatio- 
nen den Befehl zu geben, eine Seitenschablone 
auszuwerten, die von einer von der Informations- 65 
Datenstation gesendeten Anforderung fur das Ab- 
rufen von Anzeigeinformationen angegeben 
wurde; 
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(b) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur 
Entscheidung uber die Anzeige von Informatio- 
nen den Befehl zu geben, den Anzeigebereich an- 
gebende Informationen von der Seitenschablone 
abzurufen; 

(c) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur 
Entscheidung uber die Anzeige von Informatio- 
nen den Befehl zu geben, eine Vielzahl von ein- 
zelnen den Inhalt angebenden Informationen ab- 
zurufen, die zu den Anzeigebereich angebenden 
Informationen gehoren; 

(d) einen Programmcode, um der Vorrichtung zur 
Entscheidung iiber die Anzeige von Informatio- 
nen den Befehl zu geben, eine Vielzahl von An- 
zeigebedingungen zu priifen, die jeweils zu jeder 
einzelnen der den Inhalt angebenden Informatio- 
nen gehoren, und zu beurteilen, ob jede Anzeige- 
bedingung einen Inhalt hat, der in die Seitenscha- 
blone eingebettet werden soli; und 

(e) einen Programmcode, um der "vorrichtung zur 
Entscheidung uber die Anzeige von Informatio- 
nen den Befehl zu geben, mindestens einen Inhalt 
an die Informations-Datenstation zu iibertragen, 
der als ein Inhalt beurteilt wind, welcher in die 
Seitenschablone eingebettet werden soli. 

10. Speichermedium, um ein Objekt zu speichem, auf 
das von einer Vorrichtung zur Entscheidung iiber die 
Anzeige von Informationen zugegriffen werden soil, 
um die entsprechenden Anzeigeinformationen als Ant- 
wort auf eine Anforderung, eine HTML-Datei abzuru- 
fen, die einen ein Servlet festlegenden Teil enthait, der 
den Anzeigebereich angebende Informationen als Pa- 
rameter enthait, zu iibertragen, die von einer Informati- 
ons-Datenstation, die mit einem Bildschirm und einer 
Eingabeeinheit ausgestattet ist, gesendet wird, wobei 
das Speichermedium Folgendes umfasst: 

(a) eine Teil-Bean, die den Inhalt angebende In- 
formationen halt, um den Inhalt eines Teils anzu- 
geben, der in dem Anzeigebereich als Eigenschaft 
angezeigt wird und 

(b) ein Anordnungsobjekt, um die Teil-Bean, die 
den Anzeigebereich angebenden Informationen 
und Informationen, die als Bedingung fur den in 
dem Anzeigebereich anzuzeigenden Teil dienen, 
zu halten, indem sie einander zugeordnet werden. 

11. Speichermedium, um ein Objekt zu speichem, auf 
das von einer Vorrichtung zur Entscheidung uber die 
Anzeige von Informationen zugegriffen werden soli, 
um die entsprechenden Anzeigeinformationen als Ant- 
wort auf eine Anforderung, eine HTML-Datei abzuru- 
fen, die einen ein Servlet festlegenden Teil enthait, der 

. den Anzeigebereich angebende Informationen und An- 
zeigeattribut-Informationen als Parameter enthait, zu 
iibertragen, die von einer Informations-Datenstation, 
die mit einem Bildschirm und einer Eingabeeinheit 
ausgestattet ist, gesendet wird, wobei das Speicherme- 
dium Folgendes umfasst* 

(a) eine Banner-Bean, die Informationen halt, 
welche ein Banner-Anzeigebild angeben, um das 
Anzeigebild eines in dem Anzeigebereich ange- 
zeigten Banners anzugeben, und Informationen, 
welche den Banner-URL des Verbindungsziels 
angeben, um den URL des Verbindungsziels des 
Banners als Eigenschaflen anzugeben; und 

(b) ein Anordnungsobjekt, um die Banner-Bean, 
die den Anzeigebereich angebenden Informatio- 
nen und Ablaufplaninformationen, die als Bedin- 
gung fur das in dem Anzeigebereich anzuzeigende 
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Banner dienen, zu ha] ten, indem die Banner-Bean, 
die den Anzeigebereich angebenden Informatio- 
nen und die Ablaufplaninformationen einander 
zugeordnet werden. 

„ 5 
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